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Fotografia núm. 1. des del PK 2 de la carretera TV-3022. A la fotografia es veuen els 
aerogeneradors actuals que seran substituïts en aquesta zona per una única màquina, si bé de major alçada. 

Font: Google Earth. 

 

 

Fotografia núm. 2. Vista del PE Les Colladetes des del PK 5 de la carretera TV-3022. A la fotografia es veuen els 
aerogeneradors actuals que, en aquesta zona, seran eliminats. 

Font: Google Earth. 
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Fotografia núm. 3. Vista del PE Les Colladetes des del PK 6 de la carretera TV-3022. A la fotografia es veuen els 
aerogeneradors actuals que, en aquesta zona, seran substituïts per 3 aerogeneradors (CLL07, CLL08 i CLL09), si bé 

de major alçada. 

Font: Google Earth. 

 

 

Fotografia núm. 4. Vista del PE Les Colladetes des del PK 1108 de la carretera N-340. A la fotografia es veuen els 

(CLL01-CLL06), si bé de major alçada. 

Font: Google Earth. 
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Fotografia núm. 5.  
renovació, projecte actual amb 9 aerogeneradors) 

Font: Memorandum renovació parc eòlic Les Colladetes 

 

 

Fotografia núm. 6. Vista general actual del sector S de la plana dels Burgans des de la Ctra. TV-3022 en direcció S. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Fotografia núm. 7. Simulacions tridimensionals teòriques, amb els aerogeneradors previstos per la renovació del parc 
eòlic Les Colladetes. 

Font: Elaboració pròpia. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present document  del projecte de renovació del parc eòlic Colladetes sobre el 

medi agrari del Pla del Burgar  amb la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, que 

art. 

que es vol dur a terme.  

La Llei 3/2019 té per objectiu ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya i dissenyar els 
mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de les explotacions agràries. En aquest 

-los. La Llei també pretén regular mecanismes per a poder 
posar en producció parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i així augmentar la superfície agrícola.

 

 Instruments de planificació territorial sectorial agrària 

  

  

 Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús 

Segons  i espai agrícola el disposat en el següent apartat: 

Article 3. 

Definicions 

a)  Espai agrari: agrícola, ramader o forestal, 

-hi destinats, i que formen part essencial de la matriu 

territorial. 
 

b)  Espai agrícola: 

 

això, en el present document e

. 3 factors. Així, 
 

 

planificació. 

 

projecte. 

 
que es determinen en aquesta llei i en la normativa que la desplega. 

 
 

  

 

 

 

legislació sectorial i a altres distàncies que poden afectar edificacions agràries en general, en aplicació 
del criteri de reciprocitat, que exigeix per a les noves construccions no agràries una distància 
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forestals ja existents, a fi que aquestes explotacions puguin dur a terme llur activitat amb normalitat.

 
dins el mateix àmbit geogràfic. 

 
agrari afectat. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 

El projecte de renovació del parc eòlic Colladetes, situat íntegrament al municipi del Perelló, a la comarca 

del Baix Ebre (Tarragona), està format per 9 aerogeneradors  MW de potència unitària, amb 

una potència total limitada a 36,63 MW. Segons el projecte la producció anual mitjana neta per 
aerogenerador seria de 3.781 

entregada a la xarxa del parc seria de 152,1 GWh/any. 

Se situaria concretament entre el Pla del Burgar (al N/NW) i els vessants meridionals de la Serralada 

Moles, i les muntanyes dels Burgans i Tivissa (N/NE) (destacar en aquest sentit el Tossal de Montagut, la 

Barra, el Tossal del Junc...), que donen lloc a un relleu relativament trencat, format per ventalls al·luvials 
de graves.  

La vegetació potencial de la zona correspon al domini de la màquia de garric i margalló, tot i que en el 

des de temps remots, bàsicament per la implantació de fruiterars alts, predominantment de secà (oliveres, 
ametllers, garrofers...) i conreus herbacis de secà (especialment al Pla del Burgar i en aquells fons de vall 

màquies, tot i que barrejades amb brolles i bosquines joves de pi blanc, comunitats de degradació de la 

Malladetes, Resplanada i Perxets (CUP 42), el de 
Maleses i garrigues (CUP 57) i el de Calobres (CUP 88), tots ells propietat de la Generalitat de Catalunya.

 Pla territorial parcial sòl de protecció 

especial, i sense suposar una afectació real als espais del PEIN i la Xarxa Natura 2000 més propers: el 
del Tossal de Montagut i el de les Serres de Cardó - el Boix. Mentre que a nivell de planejament urbanístic 

indicar que segons el  (POUM) del Perelló 
espais naturals protegits: 

forestals i maleses públics (clau 25d), i puntualment com a sòl agrícola de valor: de secà (clau 21a), 
forestal de valor: bosc dens (clau 22a), d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24d) i sistema viari qualificat 

com a eixos estructurants (SX1). El sòl urbà i urbanitzable es concentra en el nucli urbà del Perelló.  

Mentre que en relació a l'accés als diferents aerogeneradors i a la subestació es realitzaria pel sud-oest 
del parc eòlic, a través de la carretera TV-3022, del Perelló a Rasquera, a través del mateix vial que 

vials ja existents així com nous vials. 
Tanmateix, donats els requeriments de transport dels diferents components que formarien part dels 

aerogeneradors (pales, torres i góndoles) seria necessari condicionar els vials existents i obrir-ne 
puntualment alguns de nous una àmplia xarxa de 

camins agrícoles i pistes forestals que donen accés a les diferents parcel·les agrícoles, boscos i 
edificacions existents. 

-forestal, constituït per un mosaic de cultius olivera, vinya, ametller i 

garrofer, principalment  i diverses masses boscoses, que s'intercalen entre les parcel·les agrícoles. 
on es preveuen els aerogeneradors està format, des de fa més de 50 anys, per 

pinedes de pi, plantats inicialment per a la seva explotació i, 
forestals, de replantació.  

Les parcel·les que ocuparan els nous aerogeneradors i els vials de nova construcció són principalment 

pastures arbustives (PR) però també forestal (FO), pastures arbrades (PA) i terrenys improductius (IM) i 
vials (CA) , si bé 

aquestes no consten al DUN, tal com es mostra a la figura següent: 
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Figura núm. 1. Usos del sòl actuals de les parcel·les ocupades pel projecte segons el SIGPAC. 

Font: SIGPAC 2022. 

3. SITUACIÓ DELS AEROGENERADORS 

La posició dels aerogeneradors es la  (UTM 31  ETRS89):  
 

Núm. 
Coordenades 

Terme municipal 
XUTM YUTM 

CLL01 304.872 4.528.936 el Perelló 

CLL02 304.965 4.529.507 el Perelló 

CLL03 305.331 4.529.781 el Perelló 

CLL04 305.459 4.530.271 el Perelló 

CLL05 305.681 4.530.585 el Perelló 

CLL06 305.940 4.530.948 el Perelló 

CLL07 304.630 4.532.069 el Perelló 

CLL08 305.083 4.532.364 el Perelló 

CLL09 305.463 4.532.535 el Perelló 
 

Taula núm. 1. Emplaçament dels aerogeneradors del projecte de renovació del parc eòlic Colladetes. 

Font: Projecte executiu de renovació del parc eòlic Les Colladetes (el Perelló  Tarragona).   
Efener, S.L. (març 2022). 
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Figura núm. 2. Localització i ocupació cadastral del projecte de renovació del parc eòlic Colladetes  
(aerogeneradors i nous trams de vials; en vermell). 

Font: Cadastre. 

4. JUSTIFICACIÓ OCUPACIÓ AGRÍCOLA/FORESTAL 

determina l a Llei 3/2019, , de 17 de juny. 

aerogeneradors i la construcció de nous trams de vials i la modificació dels vials 
existents, tot i estar en un paisatge agro-forestal, no afecten a cap parcel·la agrícola cultivada ni amb 

aquesta qualificació. Són terrenys amb qualificació forestal i maleses públiques sense capacitat productiva 
significativa, amb presència de pi blanc i pi pinyoner de replantació per a la repoblació i proliferació dels 

boscos mediterranis en aquesta zona. Tampoc ho que no tindria cap 
afectació rellevant 

del parc eòlic
nova construcció. 

Tot i això es requereix la redacció qui 

òlic en detriment de la 
pèrdua de sòl forestal.  

 justifica la instal·lació del par eòlic a la 

localització del projecte: 

 Les energies renovables, impulsades a nivell europeu per a reduir el consum de 
La de Llei de Canvi Climàtic i Transició 

Energètica, l'esborrany actualitzat del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), 
l'Estratègia de Transició Justa, l'Estratègia de Pobresa Energètica i la propera Estratègia a Llarg 

Termini per a la Modernització, Innovació i Neutralitat Climàtica de l'Economia Espanyola en 2050 són 
els pilars essencials l'efecte suma dels quals garanteix que Espanya compti amb un marc estratègic 

estable i precís per a la descarbonització de la seva economia. Concretament l'esborrany actualitzat 
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(GEH) del 23% (respecte l'any 1990), un 42% d'energies renovables sobre el consum total d'energia 
final, i un 74% d'energies renovables en la generació elèctrica. Així, segons les estimacions de 

l'escenari objectiu del citat document durant els propers anys l'energia solar fotovoltaica hauria de 

multiplicar-
climàtica amb una reducció de, com a mínim, un 90% de les emissions brutes totals de GEH, en 

coherència amb els objectius de la Unió Europea (UE), a més d'aconseguir un sistema elèctric 100% 
renovable. 

 

 Per altra banda, indicar que el passat any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, 

d'1 d'agost, del canvi climàtic, per tal d'assolir la reducció de les emissions de GEH, fer front a la 
vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic, i afavorir la transició vers una economia neutra 

en emissions de CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos. En aquest context, el 14 
de maig de 2019, el Govern de Generalitat de Catalunya va aprovar la Declaració d'emergència 

climàtica. I, amb la voluntat d'accelerar el desenvolupament dels instruments de la citada Llei 16/2017, 
el passat 26 de novembre va publicar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 

per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, que té uns objectius molt ambiciosos: 

aportar un 8,5% de la demanda d'energia, lluny del 20% que establia la UE per a l'any 2020. 
 

 . 

. 5.2 del Decret Llei 16/2019, de 26 de 

estableix que són serveis tècnics les infraestructures d'utilitat pública o d'interès social corresponents, 

connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat. 
 

 Aquest projecte es tracta de la renovació el parc eòlic Colladetes, instal·lat 

sobre terrenys forestals de les mateixes característiques i amb la mateixa qualificació urbanística. El 
parc eòlic Colladetes, en funcionament des de fa més de 20 anys, ja està  

(constituït per 54 aerogeneradors ocupa una poligonal rectangular d  650 ha aproximadament). El 
projecte de renovació del parc eòlic Colladetes preveu substituir aquests 54 antics aerogeneradors per 

9 aerogeneradors nous de major potencia, que quedarien integrats dins la mateixa zona. 
 

 eòlic en terreny principalment forestal no suposa la pèrdua definitiva de 

terreny en el cas que es vulgui portar a terme una explotació silvícola. La superfície afectada és 
mínima ja que la única ocupació de sòl que suposa un parc eòlic són les fonamentacions i les 
plataformes dels aerogeneradors, els vials i les rases que en total representen una ocupació de 

119.428,5 m2. 
 

5.  

en el cas dels parcs eòlics, a més de buscar uns terrenys relativament oberts (com planes, altiplans, 
serres amb una orografia relativament suau..., sotmesos a poques turbulències), amb accessos existents i 

compatibles urbanísticament, cal una adequació del projecte als criteris generals i particulars del Decret 

Llei 16/2019 i cal un recurs eòlic suficient per tal de garantir la rendibilitat econòmica de la instal·lació i 
poder fer viable la seva construcció i operació. 

renovació del mateix, així com la 
 Per tant, 

. Així mateix el projecte 
mateix de renovació compta amb un 
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2023 per  renovables (Ref. exp.: FUE-2022-02656196-OTAATE20230003) i que va 
.

Tenint en compte el 

de renovació 
 (veure capítol núm. 3 del PAE), arribant a la conclusió determinant que constitueix 

, ja que és inviable la seva situació als sòls de protecció preventiva més 
. 

diferents factors i condicionants analitzats, essent el principal el propi objecte del projecte, doncs es tracta 
renovació d  parc eòlic ja 

 

afectin a espais naturals de protecció especial (ENPE), inclosos en el PEIN ni en la Xarxa Natura 2000 

agrícola. 

 

 Alternativa 0: no realització del projecte de renovació del parc eòlic Colladetes, amb el conseqüent 
envelliment de les actuals instal·lacions
Montagut, i pèrdua de producció energètica i rendibilitat econòmica. 

 Alternativa 1: realitzar el projecte de renovació 

 

 Alternativa 2: realitzar el projecte de renovació tot evitant qualsevol 
Natura 2000 de Tossal de Montagut. Aquesta alternativa preveu eliminar no només els 
aerogeneradors si no també 

al PEIN cal crear i afectar entre 1.915 i 2.320 m de vials amb el seu conseqüent impacte ambiental. 

 Alternativa 3: realitzar el projecte de renovació 
de Tossal de Montagut per part dels aerogeneradors però mantenint els actuals accessos existents. 
Aquests però  per complir amb els requeriments dels fabricants 

. Això implica no superar certs nivells de pendent, mantenir uns acords verticals dels 
vials molt restrictius, assumir uns radis de curvatura dels vials elevats i construir unes plataformes de 
muntatge en totes les posicions dels aerogeneradors prou grans per abassegar tots els components. 

 molt 3. 

 Alternativa 4: realitzar el projecte de renovació 
de Tossal de Montagut per part dels aerogeneradors però mantenint els actuals accessos, reduint al 

dimensions i el muntatge just-in-
115.569 m3 3 a 
115.569 m3 ant també  

Considerant les 5 alternatives per a la renovació del parc eòlic es fa un anàlisi comparatiu en funció dels 3 

factors que ajuden a caracteritzar els espais agraris: els socioeconòmics, ambientals i els territorials.
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5.1. Factors socioeconòmics

En aquest apartat es realitza una caracterització del sector agrícola i dels cultius i les indústries 

principals infraestructures agrícoles a la zona.

5.1.1. Caracterització del sector agrícola

Catalunya (IDESCAT).

activitat al terme el Perelló), el sector 

primari representa el 7,5% del nombre de afiliacions autònoms de la Seguretat 
Social el que representa un total de 80 persones, segons dades de .

Figura núm. 3: de la Seguretat S
Font: IDESCAT.

extensió de les terres llaurades i pastures permanents així com els conreus predominants del terme 
municipal del Perelló per a eòlic.

SAU El Perelló

Terres llaurades (ha) 2.417

Pastures permanents (ha) 553

Total (ha) 2.971

Taula núm. 2. Extensió de terres llaurades i pastures permanents del terme municipal del Perelló. 
Font: IDESCAT.

En quant al tipus de conreu el cultiu predominant de la zona, tant actualment com històricament, són les 

oliveres ja que els sòls són poc profunds i molt pedregosos a més que és una zona generalment de secà i 
; després hi són els fruiters principalment per les 

plantacions de cítrics típiques també en la part S ; i 
en menor grau els cultius herbacis que bàsicament són terres de cereal.

7,51

10,80

11,27

70,42

el Perelló

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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Taula núm. 3. Superfície agrícola segons tipus de conreu al terme municipal del Perelló. 
Font: IDESCAT. 

 

En relació al nombre 
i ramaderia com les que no; la gran majoria, com es pot comprovar, posseeixen terres. 

  
 

 
 

 
 

Taula núm. 4. terme municipal del Perelló.  

Font: IDESCAT. 

el que suposa un 38% del total de la comarca del Baix Ebre.  

Caps de bestiar El Perelló 

Bovins 0 

Ovins 691 

Cabrum 1.291 

Porcins 0 

Aviram 200.094 

Conilles mares 2.805 

Equins 8 
 
 

Caps de bestiar El Perelló 

Total 204.889 
 

Taula núm. 5. Nombre de caps de bestiar al terme municipal del Perelló..  
Font: IDESCAT. 

5.1.2. Cultius i indústries agroalimentàries 

Amb la caracterització exposada anteriorment a partir de les dades agrícoles i ramaderes que afecten el 
terme municipal del Perelló en, de forma gràfica, els cultius que afectarien els aerogeneradors en 

els emplaçaments proposats.  

Les dades consultades es troben disponibles als visors del Departament de Territori i Sostenibilitat 
, que 

inclouen diverses  està representada la 
distribució dels diferents cultius agrícoles a la zona segons la cartografia corresponent als cultiu declarats 

a la DUN (D 22.  

aerogeneradors ni dels nous trams de vials no afectaria a cap superfície de 
cultiu segons el DUN de 2022.  tampoc no tindria cap afectació 

rellevant 

Tipus de conreu El Perelló 

Herbacis (ha) 95

Fruiters (ha) 228 

Olivera (ha) 1.868 

Vinya (ha) 33 

Altres (ha) 195 

Total (ha) 2.419 

Nombre explotacions agràries el Perelló 

Explotacions amb SAU 450 

Explotacions amb ramaderia 18 

Total 468 
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eòlic trams de 
vial de nova construcció.

cultius de fruita dolça. Cap de les diferents alternatives presentades, per tant, no tindria cap afectació a 

cultius agrícoles segons el DUN i tots els aerogeneradors es trobarien fora de cap superfície agrícola. En 
aquest cas, doncs, basant-nos en les afeccions agràries cap alternativa no afectaria a cap cultiu productiu 

declarat i per tant, en aquest sentit, totes serien igualment favorables.  
 

 
 

 

Figura núm. 4. Distribució dels conreus (per grups) a la zona  

Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 



 de la renovació del parc eòlic Colladetes  

(el Perelló  el Baix Ebre) 13 

 

En quant a productes amb Indicació geogràfica protegida (IGP), a la comarca del Baix Ebre, així com en 

el Montsià,  sistema de producció integrada. 

Cap aerogenerador no afectaria conreus de clementines. 

, hi ha la D (DOP) 
tampoc es veuria afectada ja que cap aerogenerador no afecta camps . 

Pel que fa a la distribució dels parcs agraris en funcionament i en fase de planificació  
(no en formen part).  

Cal indicar que en data de redacció del informe alt valor agrari que defineix 

la Llei 3/2019. Aquests espais de protecció agrària identificaran en el Pla territorial sectorial agrari de 
Catalunya. Per tant, en futures fases del projecte caldrà alor agrari a 

la zona hagi aprovat el Pla territorial sectorial agrari. 

corresponent (actualitzada en data de febrer de 2023), 

diverses indústries . Les indústries més properes estarien 
totes a distàncies superiors als 1.000 m i serien les següents: 

Nom 
Terme 

municipal 
Sector Activitat Localització

BALDÓ 
PALLARÉS, 

S.A. 
el Perelló 

Sacrifici de bestiar 
i conservació de 
carn i elaboració 

de productes 
carnis 

Escorxador de conills 
de la carretera TV-
3022/C-212. A 1,75 

km de CLL02.

BODEGA EL 
GRIAL, S.L. 

el Perelló 
Fabricació de 

begudes 

Elaboració, criança de vins, envasament 
i/o embotellament de vi amb DOP/IGP. 

Elaboració de vi escumós i envasament i 
embotellament de vins en planta mòbil 

 

la carretera TV-
3022/C-212. A 2,4

km de CLL05.

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA 

SANT ISIDRE 
EL PERELLÓ, 

SCCL 

el Perelló 
Fabricació d'olis i 
greixos vegetals i 

animals 

Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera), 
Envasament i/o embotellament de 

begudes aromatitzades a base de vi, i 
similars, Fabricació de productes de 

molineria, midons i productes amilacis, 
etc.  

Dins el nucli urbà del 
Perelló. A 2,5 km de 

CLL01.

PIÑOL 
REVERTE, 
ESTHER 

El Perelló 
Fabricació d'altres 

productes 
alimentaris 

Extracció i preparació de mel i altres 
productes apícoles 

Dins el nucli urbà del 
Perelló. A 2,6 km de 

CLL01.

FARNÓS 
PALLARÉS, 

ARNAU 
El Perelló 

Fabricació de 
begudes 

Envasament i/o embotellament de vi 
amb DOP/IGP, Elaboració de vi amb 

DOP/IGP i Criança de vins 

de la carretera TV-
3022/C-212. A 3 km 

de CLL08. 
 

Taula núm. 6. .  
Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

Cap de les alternatives interferiria , ja que el parc eòlic queda 

relativament allunyat, a una distància superior als 1.000 m i a, pràcticament, 2.000 m la més propera a 
cap aerogenerador. 
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Figura núm. 5. Indústries agroalimentàries més prop  

Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

aproximada de 1,75 km.  

potencial que pot tenir un parc eòlic sobre aquest sector agroalimentari és per 

impacte acústic a les granges
per tant el benestar animal. En tot cas, n  projectat. La 

única indústria amb bestiar animal propera a la que pot afectar el nivell sonor provocat pels 
aerogeneradors és un escorxador de conills, per tant cap 

. Tot i això, , el 
 

de la renovació del parc eòlic Colladetes:
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Figura núm. 6. Impacte acústic als receptors més propers al parc eòlic.  
Font: Elaboració pròpia. 

En general els nivells sonors provocats pels parcs eòlics no tenen una afectació significativa sobre les 

espècies animals ramaderes (bovina, porcina, ovina, equina, cabruna, cunícola i avícola) ni sobre 
, relativament suau i 

constant, no altera de manera significativa la qualitat i el benestar animal de les possibles explotacions o 
pastures properes a un parc eòlic. 

5.1.3. Infraestructures agràries 

En relació amb les infraestructures agràries els aerogeneradors es situen sobre superfícies forestals, fora 
dels límits dels plans de regadiu del Perelló (T34EE) Si bé el camí ja existent del parc eòlic Colladetes hi 

limita en algun tram. També es troben fora dels límits dels plans de regadiu, més llunyans, del SAT Les 
Eres i les Vinyetes (R397ES) i Perelló-  tal com es pot veure en la figura adjunta. 
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Figura núm. 7. Superfície afectada pel pla de regadius de El Perelló, la més propera al parc eòlic. 

Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

que el parc eòlic, ara per ara, es trobi afectat per cap pla sectorial 
agrari. 

Les principals infraestructures viàries -340, que 

ressegueix tot el litoral mediterrani, des de Barcelona fins a Cadis-Algecires, la carretera comarcal C-212, 
del Perelló a Rasquera, a través del Pla del Burgar, així com diversos camins locals, com els que donen 

accés als parcs eòlics de Calobres, Colladetes i la Collada, i els que donen accés a les nombroses 
finques agrícoles de la zona.  

antic camí ramader no catalogat com a tal.  

gran recorregut (GR), corresponent al GR-192 etapa 4 que uneix La Torre de la Calma  Bassa del Povet 

 

figures al llarg del document, les actuacions del projecte preveuen, en 
la fase de construcció, el condicionament, modificació puntual i obertura 

és carretera, camí ramader o sender catalogat
propi parc eòlic Colladetes actualment existents. Aquestes actuacions de condicionament i modificació 

puntual seran necessàries per permetre el pas de les grues i els transports especials. 

En les zones afectades per la renovació del parc eòlic 

permeabilitat dels sòls. 
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5.2. Factors ambientals

Entre els factors ambientals que poden incidir en el medi agrícola cal destacar la connectivitat ecològica, 

el grau de biodiversitat, el risc de contaminació i degradació dels sòls, i 
hàbitats, i espais naturals protegits.

Tots aquest factors estan extensament exposats en la memòria . En 

aquest informe només es realitza una breu caracterització.

Figura núm. 8. Afectacions als Espais Naturals Protegits . 
Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html.

Respecte als h els aerogeneradors afectarien pinedes 

mediterrànies (codi HIC 9540), concretament els aerogeneradors CLL01, CLL02, CLL04, CLL05, CLL06 i 
CLL09, i que a Catalunya ocupen una extensió total de 273.266 ha. 

a matollars mediterranis i predesèrtics (codi HIC 5330), concretament els 
aerogeneradors CLL03, CLL07 i CLL08. 

Destacar així mateix que cap aerogenerador afectaria a cap espai natural de protecció especial, inclòs al 

PEIN ni la Xarxa Natura 2000, ni a cap connector terrestre principal ni complementari. Pel que fa la línia 
ja que no es preveu una modificació substancial 

Pel que fa als vials tampoc no 
suposarien una afectació real a 

.

5.3. Factors territorials

En aquest apartat es presenta una recopilació de diferents aspectes que fan referència als factors 
territorials, analitzats detalladament en altres annexos del document.

Xarxa Natura 2000/PEIN

Matollars mediterranis i predesèrtics

Pinedes mediterrànies

Prats mediterranis rics en anuals
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5.3.1. Ordenació territorial i urbanística 

 Pla territorial parcial 

correspon a sòl de protecció especial, i sense suposar una afectació real als espais del PEIN i la Xarxa 

Natura 2000 més propers: el del Tossal de Montagut i el de les Serres de Cardó - el Boix. Respecte 
, aquest aspecte 

 de
 

 

Figura núm. 9. Classificac  segons el MUC.  
Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

 

principalment com a espais naturals protegits: forestals i maleses públics (clau 25d), i puntualment com a 

sòl agrícola de valor: de secà (clau 21a), forestal de valor: bosc dens (clau 22a), d'interès ecològic i 

paisatgístic (clau 24d) i sistema viari qualificat com a eixos estructurants (SX1). El sòl urbà i urbanitzable 

es concentra en el nucli urbà del Perelló. 

5.3.2. Característiques del sòl 

es característiques del sòl on es troben els aerogeneradors donat que aquests no 

afecten a superfícies agrícoles, sinó a superfícies forestals, sense valor agrícola productiu. 

5.3.3. Altres factors territorials 

 es troba caracteritzat per replantacions de boscos de pi blanc amb sotabosc llenyós, 

generalment de carrasques, formant un espai forestal per damunt de la plana del Burgar i elevant-se cap 
al Tossal de Montagut -forestal, constituït per 

un mosaic de cultius, principalment llenyosos olivera, vinya, ametller i garrofer , intercalats entre masses 
boscoses. 
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Destacar, a més, que la zona viària, amb carreteres com la TV-3022 
i una àmplia xarxa de camins agrícoles i pistes forestals que comuniquen la plana agrícola amb els turons 

ja 

existents que formen part del parc eòlic Colladetes. 

Segons el  

del paisatge corresponent al Burgans (U10) i el sector central de la unitat del Litoral del Baix Ebre (U17). 

mateixes (entre la Fullola, les Calobres i el Coll de la Mola), el valor social del sector de Colladetes com a 
àrea per a la recollida de bolets i de la varis itineraris (per fer amb vehicle motoritzat, a peu i/o amb BTT), i 

el valor simbòlic dels fruiterars de secà; així mateix destacar un parell de miradors, el de Cabrafeixet, 

Perelló.  

Afegir en darrer lloc que en el  es defineixen alguns paisatges 

 (PAE), porcions de territori que presenten una determinada heterogeneïtat, complexitat 

pedra en sec, amb valor productiu, cultural i estètic, que forma part de la identitat, sentit del lloc i imaginari 
Vessants de Tivenys  , 

Serra de Cardó-Boix, i la meitat SW del Litoral del Baix Ebre. Es tracta principalment de 

erosiu dels vessants amb pendents moderades o elevades), però també de masos, barraques, pous... fets 
amb pedra calcària de la zona, des del primer terç del s.XIX, quan les desamortitzacions de Mendizábal 

 

antigues construccions de pedra seca que configuraven el paisatge tradicional de les muntanyes del 
Perelló. 

6. IMPACTES I SOLUCIONS PROPOSADES 

6.1.  

 

 Ocupació i pèrdua de sòl agrícola  

productivitat agrícola. 

  

 

 Dispersió de pols 

Descripció: Afectació per partícules de pols als cultius confrontants derivant una pèrdua de la 

productivitat temporal per el recobriment de les fulles. 

 

 les parcel·les agrícoles més properes al parc eòlic en un radi de 100 m amb una 
afectació gradual. 

 Circulació de vehicles 
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Descripció: Possible afectació dels cultius més propers al projecte degut a les maniobres de la 
maquinària encarregada de la execució constructiva. També pot tenir afectacions durant el 
manteniment del parc. 

 

 

 Afectació al sòl 

Descripció: La maquinària requerida per al transport i col·locació dels elements que formen el parc 
eòlic no serà necessari que entrin dins de cap parcel·la agrícola i per tant no causarà compactació del 

sòl, aquesta maquinària només transitarà pels espais habilitats ja que és maquinària de grans 
dimensions. 

 

Camins i plataformes dels aerogeneradors. 

 Afectació a la xarxa de drenatge 

Descripció: La maquinària requerida per al transport i col·locació dels elements que formen el parc 

eòlic no serà necessari que entrin dins de cap parcel·la agrícola i per tant no causarà compactació del 
sòl, aquesta maquinària només transitarà pels espais habilitats ja que és maquinària de grans 

dimensions. 

 

Camins i plataformes dels aerogeneradors. 

 Afectació a explotacions 

Descripció: Degut a la maquinària requerida per al transport i col·locació dels elements que formen el 
parc eòlic es poden generar partícules de pols als cultius més propers derivant una pèrdua de la 

productivitat temporal per el recobriment de les fulles. 

 

afectació gradual. 

En tot cas, o es preveu que la renovació del parc eòlic Colladetes suposi impactes 
directes significatius sobre el sòl agrícola, ja que el projecte només afectaria a sòl forestal, tot i així tot 

seguit en les diferències entre les possibles alternatives proposades. 

6.2.  

 Ocupació i pèrdua de sòl agrícola 
 

La implantació del parc eòlic sobre terrenys agrícoles suposaria una pèrdua de sòl productiu; 

tanmateix això no suposaria cap afecció sobre sòls 
agrícoles. 

 Dispersió de pols 
 

Els moviments de terres previstos, com el moviment dels vehicles i la maquinària pe

suposaran, inevitablement expandirà cap a les vores i les finques 
adjacents, dipositant-se, en part, sobre les fulles dels cultius més propers, cobrint-les i reduint relativa i 

temporalment la seva capacitat fotosintètica. Aquesta afectació, però, es considera poc rellevant, 
bàsicament per la poca magnitud dels moviments de terres previstos (condicionament i modificació de 

vials principalment, i en menor mesura explanació de les plataformes i fonamentacions dels 
aerogeneradors i execució de rases). Així, a priori es limitaria a aquells conreus arboris, arbustius i/o 

herbacis   
 

Destacar en aquest sentit que el grau de cobertura de les fulles pot variar en funció de la sequedat del 
sòl, de la direcció del vent, la intensitat dels treballs en 

considera que apareixeria de manera gradual, primer en aquells conreus més propers a les superfícies 
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Aquest impacte, en realitat, seria molt petit ja que totes les alternatives impliquen la modificació o 

ocupació de terrenys forestals. 

 Circulació de vehicles pels camins 

En la fase d es requerirà la mobilitat de vehicles i maquinària pesada, especialment a través dels 
afectades, tot i que de forma relativament puntual, ja que només seria 

necessari el transport dels diferents elements (bàsicament aerogeneradors) i el seu muntatge i el seu 
número no és elevat (tan sols 9 aerogeneradors).  

En aquest sentit s ia material granular o similar, compactat, per estabilitzar les plataformes dels 

vials i els aerogeneradors; i aportant, posteriorment, una capa de graveta o similar, més fina (d'uns 10 
cm de gruix), per facilitar el manteniment i evitar la generació de pols al pas dels vehicles i maquinària 

. 

Destacar així mateix que la circulació de vehicles i maquinària per la zona d'obres, a més de produir 
també podria suposar un cert impacte erosiu, especial-

ment si aquesta circulés fora de les zones habilitades al respecte. I la major freqüentació de personal 
per la zona d'obra també podria suposar un cert impacte potencial, principalment per un increment 
dels nivells sonors, la generació de residus..., i les molèsties que això podria suposar sobre la fauna 

local. Aquest impacte seria similar a totes les alternatives ja que totes se situen en terrenys forestals. 

 Afectació al sòl 

Aquest impacte potencial també estaria relacionat amb els moviments dels vehicles i la maquinària 

a la compactació del sòl, donat que el muntatge del parc 
eòlic requeriria de maquinària pesada, per al transport i muntatge dels diferents elements que formen 

 i les fonamentacions de les màquines. Per 
tant, doncs, el resultat serà una major compactació del sòl (cal tenir en compte, tanmateix, que els sòls 

 compactats, i la vegetació sol arrelar amb unes certes dificultats).

Destacar en aquest sentit que les bases dels aerogeneradors requeriran unes cimentacions 
3.375 m2 (amb diàmetres de 24 m i profunditats de 3,5 m) 

9.546 m de vials 

Igualment aquest impacte seria similar a totes les alternatives ja que aquestes se situen en terrenys 
forestals. 

En qualsevol cas, però, com a mesura general s'hauran de restaurar totes les superfícies afectades 

temporalment per les obres, descompactant-les i estenent les terres vegetals prèviament decapades 
( projecte de mesures preventives, correctores i 

compensatòries a incloure en el Projecte definitiu tal com exigeix 
pronunciament sobre la substancialitat de la modificació del Projecte de renovació del parc eòlic Les 

Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), promogut per ENERVENT, SA (Ref. exp.: FUE-
2022-02656196-OTAATE20230003)). 

En definitiva, doncs, a nivell agrícola la renovació del parc eòlic no suposaria cap pèrdua o afectació 

directa a la superfície agrícola utilitzada (SAU) del terme municipal del Perelló. 

7.  

En aquest cas les afectacions exteriors del projecte tindrien un caràcter molt lleu en un entorn agrícola, 

limitat bàsicament a la fase de construcció. En cap cas suposarien la paralització i/o retard significatiu de 
cap treball agrícola en les finques properes, arien explícitament, ni requereix. 

A més, en aquest cas cap de les alternatives no té explotacions agrícoles a una distància relativament 

propera. 

 durant la fase de construcció: 
 

No hi hauria afectacions. 
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durant la fase 

No hi hauria afectacions.

 durant la fase de desmantellament: 

No hi hauria afectacions. 

 Afectacions a Plans de regadiu 

 
 

 Afectacions a activitats i/o explotacions ramaderes 
 

No hi ha cap 

questes per part del parc eòlic, per les seves característiques, per la distància 
i per la seva ubicació. 

 Afectacions a indústries agropecuàries  

prou propera per a que pugui 

resultar afectada, totes es troben a més de 1.000 m de distància, la majoria situades al nucli urbà del 
Perelló eòlic, ni viceversa, per les seves 

característiques, per la distància i per la seva ubicació. 
 

 Afectacions a la infraestructura viària  
 

pistes forestals extensa per a 

paisatge ajuda a comunicar tant els espais tant per al cultiu com les masses forestals. 
 

l parc eòlic implicarà el condicionament i modificació puntual 
dels camins  degut a que la maquinària per a la seva construcció no els pot fer servir en 

el seu estat actual. Tot i això aprofitaran en la seva major part els vials del parc eòlic Colladetes (si 
be alguns hauran de condicionar) i només requerirà 1,2 km de nous vials (i tots ells a través de 

zones forestals). 
 

Un cop acabades les obres es mantindran els 
totes les finques i propietats de la zona, incloses les propietats afectades. A més, durant la fase 

 
 

 Afectacions sobre la Xarxa de drenatge 

No es produiran afectacions sobre la xarxa de drenatge natural del terreny. Un cop construït el parc, 

es manté la permeabilitat de la totalitat de les superfícies, tant a les plataformes, sota els 
aerogeneradors, com en els vials. Com a superfície impermeabilitzada quedarà únicament la que 

ocupen els propis aerogeneradors. Es manté el sistema de drenatge actual, on no existeix una xarxa 
de drenatge definida. 

8. MESURES CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

No es contemplen mesures correctores ni compensatòries específiques per corregir i/o reduir les 
afeccions sobre sòls agrícoles, ja que cap de les alternatives considerades es localitza sobre terreny 

agrícola. Tot i això es relacionen a continuació mesures  per minimitzar al màxim un 
possible impacte sobre els sòls agrícoles: 

 Limitar les superfícies d'ocupació (definitives i temporals) a les mínimes estrictament necessàries 

mitjançant la senyalització (amb cintes, malles, estaques...) del límit de l'obra; i protegir la vegetació 
 

 
fase d'obres, ja sigui de forma definitiva o temporal, protegint els exemplars arboris situats en els límits 
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vegetals generades correctament, ja sigui triturant-les i incorporant-les de nou al sòl, cremant-les (amb 
la deguda autorització, i fora del període d'alt risc d'incendis) i/o transportant-les a abocador autoritzat.

 Realitzar un decapatge de les terres vegetals en totes aquelles superfícies que es puguin veure 
afectades per l'obra, ja sigui per ocupacions temporals i/o definitives. I apilar aquestes terres en zones 

on no se puguin veure malmeses fins a la seva reutilització posterior, en els treballs de restauració 
(dins de la pròpia obra, i si sobren, en zones properes degradades), quan s'hauran d'estendre 

correctament (de nou) sobre els terrenys afectats. I conservar aquestes terres adequadament durant la 
 

 Utilitzar aplecs diferents per a les terres vegetals i el material d'excavació, evitant que es puguin 

terres vegetals amb els materials procedents dels treballs de desbrossada (restes de troncs, arrels, 
 

 Realitzar regs periòdics sobre les superfícies i camins afectats per les obres mitjançant camions 
cisterna, per evitar també la generació de pols i partícules en suspensió que poden empitjorar la 

 

 Realitzar els treballs de restauració i revegetació de forma simultània al desenvolupament de les obres 

(sempre que les activitats a desenvolupar siguin compatibles). 

 Restaurar totes les superfícies afectades com a conseqüència de l'execució de les obres, 

descompactant-les en una profunditat mínima de 30-40 cm, i estenent les terres vegetals prèviament 
decapades (mínim un gruix de 20-30 cm).  

 Adoptar les mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la legislació vigent; recordar, a 
més, que està estrictament prohibit encendre qualsevol tipus de foc. 

9. CONCLUSIONS 

Analitzades les afectacions agràries del projecte de renovació del parc eòlic Colladetes es conclou que no 
afectant significativament de forma directa superfícies agràries, el projecte és compatible amb la 

.  

Quant a les possibles afectacions indirectes (pel soroll dels aerogeneradors sobre les granges 
properes, emissió de pols, vials agraris...), també es conclou que les alteracions són poc significatives, 

compatibles amb la conservació dels espais agraris, 
espais agraris. 

Barcelona, gener de 2024. 

autor del document, 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 
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II. PLÀNOLS 
 

1. Medi natural: usos del sòl (SIGPAC) 
2.  
3. Mesures  
4. Detall de l'aerogenerador i la plataforma: zones permanents i zones a restaurar (tractament de 

vores) 
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1. FITXA TÈCNICA

NOM DEL PROJECTE Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes .

PROMOTOR ENERVENT, S.A

REDACTOR DOCUMENT 

AMBIENTAL
ECAFIR, SL

UBICACIÓ Terme municipal del Perelló (Baix Ebre).

CONTEXT Zona urbana i forestal.

TIPUS D’INTERVENCIÓ Preventiva terrestre.

CLASSE D’ACTIVITAT Prospecció superficial.

EXPEDIENT
CLT_2024_EXP_Arq002PREV-00006612

(2281 CU00056 2023/1-41288)

DATA 

D’AUTORITZACIÓ
2 de gener de 2024

DATES D’INTERVENCIÓ Del 24 al 28 de gener de 2024

EQUIP TÈCNIC

Direcció: Jaume Díaz Ortells 

Tècnica: Laia Catarineu Iglesias

Tècnic: Àlex Moreno Gómez
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2. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA

Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de renovació del parc eòlic 

Les Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), l’empresa ECAFIR, SL ha encarregat 

a l’empresa ATICS SL la redacció de la part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni 

Cultural (patrimoni arqueològic, arquitectònic i paleontològic), per a la caracterització i diagnòstic 

ambiental de la zona del projecte.

2.1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

El projecte de modificació del parc eòlic Les Colladetes, situat íntegrament al municipi del 

Perelló, a la comarca del Baix Ebre (Tarragona), està format per 9 aerogeneradors d’entre 4,X 

MW de potència unitària, amb una potència total limitada a 36,63 MW, així com les 

infraestructures associades per a la seva construcció i explotació com són les plataformes de 

muntatge, vials interns, accessos, rases elèctriques i infraestructura d’evacuació L’evacuació de 

l’energia generada es preveu mitjançant la subestació del Perelló (existent).

2.2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

Segons l’acord de la Ponència d’energies renovables, en la sessió realitzada el dia 13 d’abril de 

2023, relatiu a l’Informe d’impacte ambiental (IIA) relatiu a la modificació del Projecte de 

renovació del parc eòlic Les Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre) (Ref. exp.: 

FUE-2022-02656196-OTAATE 20230003), i l’informe del Servei del Patrimoni Arqueològic i 

Paleontològic corresponent, cal dur a terme una intervenció arqueològica preventiva, consistent 

en una prospecció superficial de tota la zona afectada pel projecte (plataformes dels 

aerogeneradors renovats, noves plataformes CLL02 i 09, nous camins, rases d’evacuació...).

En data 28 de desembre de 2023, l’empresa promotora ECAFIR SL va sol·licitar la realització 

d’una intervenció arqueològica preventiva subsidiària de l’aplicació de les mesures correctores 

preceptives a la renovació del parc eòlic les Colladetes (El Perelló).

En data 2 de gener de 2024 l’arqueòleg territorial a les Terres de l’Ebre va emetre informe 

favorable sobre l’esmentada sol·licitud.

En data 2 de gener de 2024 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la 

intervenció.

2.2.1. Marc legal 

La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels béns integrants 

del Patrimoni Cultural Català.

La legislació sobre el patrimoni es basa en la llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, publicada al 

DOGC núm. 1807 de l'11 d'octubre de de 1993 i desplegada pel Decret 78/2002, de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Aquesta llei estableix com a nivell màxim de protecció la categoria de BCIN ( "Bé Cultural d'Interès 

Nacional"). La llei reconeix com a BCIN aquells elements que havien estat declarats anteriorment 

com a BIC (Bé d'Interès Cultural) per la legislació estatal i, posteriorment, s'ha anat procedint a la 

declaració de nous elements.

Aquests elements es classifiquen en:

• Monument històric

• Conjunt històric

• Jardí històric

• Lloc històric

• Zona d'interès etnològic

• Zona arqueològica

• Zona paleontològica

També estan declarats BCIN els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la Llei 

9/1993 del Patrimoni Cultural Català).

La incoació de l'expedient de declaració d'un BCIN comporta l'aplicació immediata i provisional de el 

règim de protecció establert per als BCIN ja declarats (article 9.2 de la Llei 9/1993 del Patrimoni 

Cultural Català).
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Un segon nivell de protecció dels béns del Patrimoni Cultural Català és el dels BCIL ( "Bé Cultural d 

'Interès Local"). Es tracta d'aquells béns que, malgrat la seva importància, no compleixen les 

condicions pròpies dels BCIN. Correspon als municipis la declaració d'un element com a BCIL.

La catalogació dels béns immobles s'efectua mitjançant la seva declaració com a BCIL.

La legislació estableix que ni els BCIN ni els BCIL poden ser destruïts en cap cas.

Segons la disposició addicional primera de la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català els béns 

radiats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural (BIC) o hagin estat inclosos en 

l'Inventari General de Béns Mobles d'acord amb la llei de l'estat 16 / 1985, de 25 de juny, de 

patrimoni històric espanyol, passen a tenir respectivament la consideració de BCIN o de BC. Els 

béns immobles que en el moment de l'entrada en vigor de la llei 9/93 estiguin inclosos en catàlegs 

de patrimoni cultural incorporats a plans urbanístics passen a tenir, excepte si són BCIN, la 

consideració de BCIL.

Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments de terme municipal que hagin estat 

declarats espai de protecció arqueològic (article 15.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 

Català.) Sota aquesta denominació es consideren aquells llocs no declarats d'interès nacional on, 

per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de 

restes arqueològiques o paleontològiques (article 49.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 

Català).

A més, la llei 9/1993 de Patrimoni Històric Català estableix també la protecció dels jaciments 

arqueològics, catalogats o no, de manera que no puguin ser destruïts si no és amb l'autorització de 

la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

2.3. METODOLOGIA

L’estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (patrimoni arqueològic, arquitectònic i 

paleontològic) s’ha estructurat en les següents parts:

Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 

Catalunya (Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) dels 

jaciments arqueològics que es localitzen a l’entorn de l’àrea afectada per aquest projecte1. Aquest 

buidatge s’ha complementat amb bibliografia especialitzada.

Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) de tots 

aquells elements i construccions catalogades que es localitzen a l’entorn de l’àrea afectada pel 

projecte2. Aquest buidatge s’ha complementat amb bibliografia especialitzada. 

Consulta dels elements inclosos a les normes urbanístiques del terme municipal del Perelló. 

Consulta al Pla d'ordenació urbanística municipal del Perelló  (Núm. expedient: 2009/038070/E 

+ Data aprovació: 09/02/2017 +Data publicació:26/05/2017DOGC).  

Consulta de la Memòria de la prospecció de l’àrea afectada pels parcs eòlics de Les Calobres i 

de Les Colladetes realitzada per l’empresa CODEX l’any 19963.

Consulta de la Memòria de la prospecció superficial i estudi del patrimoni (arqueològic, 

paleontològic i arquitectònic). Projecte d’ampliació del Parc Eòlic Colladetes i la línia elèctrica 

d’evacuació. El Perelló (Baix Ebre). Setembre 2020. ATICS, SL.

Consulta del mapa de Fosses de la Guerra Civil i la dictadura franquista 4.

Realització d’una prospecció arqueològica preventiva (segons el procediment establert pel 

Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya) al llarg de les àrees afectades pel projecte i del seu entorn més 

immediat, per tal de cercar possibles nous elements patrimonials tant arqueològics com 

arquitectònics.

Establiment d’una sèrie de mesures correctores a aplicar abans i durant la realització d’aquest 

projecte a partir de tota la informació aconseguida gràcies als anteriors apartats.

1 Consulta realitzada al Geoportal del Patrimoni Cultural Generalitat de Catalunya

http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html
2 Consulta realitzada al Geoportal del Patrimoni Cultural Generalitat de Catalunya

http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html
3     Consulta realitzada a

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/423559#page=1
4https://banc.memoria.gencat.cat/ca/maps/map/8
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3. EL PERELLÓ (BAIX EBRE). MARC HISTÒRIC I GEOFÍSIC

La comarca del Baix Ebre limita al nord amb el Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a l'est 

amb el Mar Mediterrani, al sud amb la comarca del Montsià i a l'oest amb la Terra Alta i el 

Matarranya. Pertany a la província de Tarragona i forma part de l'àmbit territorial de les Terres de 

l'Ebre. 

El Baix Ebre és tancat per la Serralada Prelitoral. Esta serralada és tallada per l'Ebre, el qual s'ha 

obert camí pel pas de Barrufemes, entre les serres de Cardó i el conjunt dels Ports de Beseit.

Al marge esquerre de l'Ebre hi ha una alineació de muntanyes que arriben gairebé fins a la 

costa. Hi predomina la roca calcària i hi destaquen les serres de Cardó (la Creu de Santos, 941 

m.) i del Boix. Constitueixen un conjunt alterós amb nombroses cingleres separades per barrancs 

profunds. En l'economia tradicional pastoral ha estat un sector força ocupat i explotat. 

Al marge dret el relleu és constituït pel gran conjunt dels Ports, que s'estenen molt més enllà del 

Baix Ebre. Els Ports de Beseit són constituïts per una sèrie de serres amb relleus abruptes, 

tallats i esquerps. En conjunt és una gran massa de calcàries aixecades, plegades, trencades i 

replegades.

Entre aquestes dues grans unitats, els Ports i les muntanyes de Cardó, hi ha la vall oberta per 

l'Ebre, al fons de la qual hi ha la plana al·luvial amb un relleu planer, primer amb poc pendent, 

però a mesura que s'acosta la muntanya es fa més inclinat. Aquesta plana és formada per 

materials desfets que han baixat de les serres veïnes en moments de pluges intenses. 

Actualment hi predominen los conreus llenyosos i cereals de secà.

El Perelló

Dins el terme municipal del Perelló es coneixen diversos testimonis de la presència humana en 

aquest territori durant la Prehistòria. Destaquen per la seva rellevància diverses representacions 

pictòriques rupestres dels últims grups caçadors-recol·lectors epipaleolítics (10.000 anys abans 

del present) localitzades a la Cova de Les Calobres i la Cova de Cabra Feixet En aquesta 

darrera es reconeixen un parell d'arquers -un particularment detallat de 26 cm d'altura- diversos 

caprins i cérvols -destacant una cabra mascle i una cerva, i restes d'altres quadrúpedes; tots en 

color vermell. Aquestes mostres pictòriques han merescut la seva inclusió en el llistat de 

Patrimoni de la Humanitat, per part de la UNESCO des de 1998, sota el nom administratiu d'art 

rupestre de l'arc mediterrani de la península Ibèrica.

En l’època antiga, tot i que tradicionalment s'ha volgut identificar com que podria tractar-se de la 

Cartago Vetus que es trobava entre les poblacions de Tortosa i l’Hospitalet de l’Infant, podria ser 

més probable que es tracti de l’antiga Tria Capita, una estació de la Via Augusta dels romans. 

Els itineraris dels vasos apol·linaris trobats en les excavacions fetes a Vicarel·lo (Itàlia) l'any 

1852, la situa a 17 milles de Dertosa (la Tortosa romana) i a 25 de Sub Saltu (el Coll de 

Balaguer).

De fet, tot i que el lloc era habitat en època romana, tant a l’època ibèrica com posteriorment a 

l’època musulmana i a l’edat mitjana hi passava el camí de Barcelona a València, sobre la qual 

es va ubicar el camí reial i més endavant, la carretera general.

La conquesta de les terres Taifa de Tortosa s’esdevingué a mitjan segle XII, en temps del Comte 

de Barcelona Ramon Berenguer IV. Segons la carta de poblament que aquest monarca atorgà a 

Tortosa el 1149, el territori del Perelló restava dins l’ampli terme que s’assignava a la ciutat, que 

anava des del Coll de Balaguer fins a Ulldecona. A la fi del segle XIII, el Comte de Barcelona i 

Rei d'Aragó i València, Jaume II encarregà al batlle de Tortosa, Bernat de Llabià, la població del 

lloc de la Font del Perelló. En la mateixa data (18 de novembre de 1294), el monarca designà 

Ramon de Banyeres batlle vitalici del nou lloc; a més, li atorgava llicència per a construir i 

explotar amb caràcter d’exclusiva i a cens del rei un forn en el lloc, en el qual ordenava de fer 

una població, a l’heretat que li assignés Bernat de Llabià. Aquest personatge, el 16 de desembre 

de 1294, per manament reial atorgà franqueses a un grup de 84 pobladors perquè habitessin 

lliurement el lloc anomenat la Font del Perelló i la pobla de la Font del Perelló. Els nous 

pobladors s’havien de regir segons la norma dels Costums de Tortosa. El terme de la Font del 

Perelló anava des del coll de Balaguer fins al torrent de la Fullola i des del terme de Tivissa a la 

mar. 

Al llarg dels segles XIV-XVI es produïren diversos litigis entre els termes de Tortosa, Tivissa i del 

Perelló, per qüestions de límits, de dret de pastures, etc. Al segle XVI va ser objecte de continus 

atacs per part de pirates berberiscs. Per això, les muralles de la població es renovaren, almenys 

parcialment, el 1585.

Durant la guerra dels Segadors (1640), el poble fou assetjat pels exèrcits del Rei d'Espanya, sota 

del comandament del marquès de Los Vélez, que després d'una resistència d'un grup de veïns, 

pogué entrar al poble murallat, que fou saquejat i incendiat; alguns dels supervivents foren 

penjats al coll de les Forques.

Finalment, entrat el segle XIX, el Perelló aconseguí d’independitzar-se'n. Al segle XIX els carlins 

cremaren la documentació del municipi, però no la de la parròquia.
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El 24 de desembre de 1891 es va segregar del municipi la població de l'Ametlla de Mar.

Durant la Guerra Civil espanyola va quedar pràcticament destruïda pels bombardejos de les 

tropes franquistes.

L'any 1989 es va segregar del municipi la població de l'Ampolla.
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4. LOCALITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

4.1. RELACIÓ DELS ELEMENTS DEL PATRIMONI CULTURAL INVENTARIATS I 

CATALOGATS ALS INVENTARIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

4.1.1. Béns Culturals d’Interès Nacional

No es documenta cap element al catàleg de Béns Culturals d’Interès Nacionals (BCIN) a l’entorn 

de l’àrea afectada pel Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

4.1.2. El patrimoni arqueològic

No existeix cap Jaciment Arqueològic (JA) catalogat a l’entorn de l’àrea afectada pel Projecte de 

renovació del parc eòlic Les Colladetes.

4.1.3. El patrimoni paleontològic

No existeix cap Jaciment Paleontològic (JP) catalogat a l’entorn de l’àrea afectada pel Projecte 

de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

4.1.4. El patrimoni arquitectònic

No existeix cap element del Patrimoni Arquitectònic catalogat a l’entorn de l’àrea afectada pel 

Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

4.2. RELACIÓ DELS ELEMENTS INCLOSOS AL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL DEL PERELLÓ (Núm. expedient: 2009/038070/E).

A les proximitats de la zona afectada pel projecte existeixen un seguit de construccions de diferent 

tipologia que estan incloses en el Pla d’Ordenació Urbanística del Perelló. Aquestes construccions 

estan recollides en un inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable i identificades amb un codi 

numèric. Les més properes a l’àrea afectada són:

- 00580093

- 00580048

- 00580077

- 00050337



Estudi Patrimoni Cultural

Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

8

4.3. PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA

4.4. MÈTODE EMPRAT EN EL TREBALL DE CAMP

Entre els dies 24 i 28 de gener de 2024 es va dur a terme una Prospecció Arqueològica

Superficial a les àrees afectades pel Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

Aquesta prospecció anava encaminada a localitzar noves restes de materials arqueològics en 

superfície i diferents elements patrimonials, amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre la 

possible afectació del projecte sobre els mateixos. (Veure documentació gràfica).

La prospecció superficial es va realitzar sota la direcció de l’arqueòleg Jaume Díaz Ortells,

juntament amb l’arqueòloga Laia Catarineu Iglesias i el geògraf especialista en GIS Àlex Moreno 

Gómez, tots ells de l’empresa ATICS SL, seguint el procediment establert pel Decret 78/2002, de 

5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes preveu la construcció de 9

aerogeneradors així com les infraestructures associades per a la seva construcció i explotació 

com són les plataformes de muntatge, vials interns, accessos, rases elèctriques i infraestructura 

d’evacuació.

Per a la organització de les tasques a realitzar es van establir 4 àrees de prospecció (AP) (Veure 

documentació gràfica).

Per dur a terme la prospecció, els arqueòlegs van inspeccionar sobre el terreny les zones que 

s’havien establert amb anterioritat fins recórrer tota la superfície a estudiar, alhora que s’omplia 

una fitxa amb els resultats. Si en una àrea de prospecció es constatava la presència de materials 

arqueològics susceptibles d’indicar l’existència d’algun jaciment, es determinava el camp o la 

zona on s’havia documentat el material com a Zona d’Expectativa Arqueològica (ZEA) i si només 

es documentava un fragment o resta aïllada, s’assenyalava com a Troballa Aïllada (TA).

Durant aquestes tasques de prospecció no es va identificar cap ZEA ni cap TA.

Les edificacions, béns immobles i elements patrimonials localitzats durant la prospecció, que no

es troben catalogats a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i/o 

als diferents inventaris municipals però que podrien tenir certa rellevància històrica i/o 

arquitectònica, s’han identificat amb les sigles ED. 

Durant aquestes tasques de prospecció no ha estat possible localitzar cap ED.

Al mateix temps que els arqueòlegs realitzaven aquestes tasques prospectives, el tècnic en SIG, 

geo-referenciava la zona estudiada prenent les coordenades reals en un GPS.

La informació geogràfica generada en aquest projecte i la cartografia produïda tenen el següent 

sistema de referència geogràfica:

Projecció: UTM (Universal Transversal Mercator) 

Fus: 31N

Datum: ETRS 89

Esquema general de la gestió de la cartografia
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També es duia a terme una documentació fotogràfica de detall.

Totes aquestes dades obtingudes en el treball de camp, es van processar integrades dins del 

Sistema Gestor del Patrimoni Cultural. Ekumene, el SIG corporatiu que utilitza ATICS SL.

L'entrada d'informació a la base de dades es realitza a partir de formularis integrats en un

aplicatiu creat amb Visual Basic per a Aplicacions (VBA). VBA és un llenguatge de programació

visual, comú Microsoft Office que permet personalitzar determinades accions i comportaments

dels seus objectes i components. VBA és un llenguatge de programació derivat de Microsoft

Visual Basic.

                                                      Model relacional de la base de dades.
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4.5. ÀREES DE PROSPECCIÓ

ÁREA DE PROSPECCIÓ 1 (AP 1) 

L’AP 1 correspon a l’àrea afectada per la instal·lació dels aerogeneradors 1 i 2, les seves 

plataformes i el camí d’accés a ells.

L’accés als aerogeneradors es fa des de la carretera TV-3022 i aprofita en part el camí existent 

que dona accés als actuals aerogeneradors 10 al 15 del parc eòlic Les Colladetes.

Des del camí actual del parc s’obre un camí de nou traçat en direcció sud-est que travessa una 

zona erma amb vegetació i unes antigues terrasses d’oliveres fins arribar a la zona que ocuparà 

l’aerogenerador 2 i la seva plataforma. Aquesta ocupa una zona ocupada per una zona 

degradada de bosc de pi aprofitant una de les clarianes així com part de les antigues terrasses 

d’oliveres i zones ermes.

Des del sector oest de la plataforma de l’aerogenerador 2 surt el camí d’accés a l’aerogenerador 

1 que serà també de nou traçat i que connectarà amb l’actual generador CLL15. La plataforma 

de l’aerogenerador 1 ocuparà l’espai on actualment hi ha instal·lats els aerogeneradors CLL14 i 

CLL 15 en una zona totalment alterada per la construcció del parc eòlic.

En la prospecció de l’AP 1 no s’ha documentat cap resta arqueològica en superfície ni cap 

construcció no catalogada.

Foto 1. Inici del camí d’accés als 
aerogeneradors 1 i 2.

Foto 2. Inici del tram de nou traçat del camí 
d’accés a l’aerogenerador 2.

Foto 3. Camí d’accés a l’aerogenerador 2. Foto 4. Antigues terrasses d’oliveres al sector 
oest de la plataforma de l’aerogenerador 2.

Foto 5. Vista general de l’extrem est de la 
plataforma de l’aerogenerador 2.

Foto 6. Sector oest de la plataforma de 
l’aerogenerador 2.

Foto 7. Inici del camí d’accés a l’aerogenerador 
1 des de l’aerogenerador 2.

Foto 8. Tram de nou traçat del camí d’accés a 
l’aerogenerador 1.
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Foto 9. Vista general de la zona que ocuparà la 
plataforma de l’aerogenerador 1 des del nord.

Foto 10. Vista general de la zona que ocuparà la 
plataforma de l’aerogenerador 1 des del sud.

ÁREA DE PROSPECCIÓ 2 (AP 2) 

L’AP 2 correspon a l’àrea afectada per la instal·lació dels aerogeneradors 3 i 4, les seves 

plataformes i el camí d’accés a ells.

L’accés als aerogeneradors es fa des del camí intern del parc eòlic Les Colladetes ja que 

l’aerogenerador 3 s’ubicarà on actualment hi ha els aerogeneradors CLL14 i CLL15 i 

l’aerogenerador 4 a l’entorn dels actuals CLL23 i CLL24.

En aquesta àrea no s’obre cap tram de camí nou i la ubicació dels nous aerogeneradors afecta 

unes zones ja alterades per la instal·lació dels aerogeneradors que configuren l’actual parc eòlic.

En la prospecció de l’AP 2 no s’ha documentat cap resta arqueològica en superfície ni cap 

construcció no catalogada.

Foto 11. Inici del camí d’accés als 
aerogeneradors 3 i 4.

Foto 12. Camí d’accés als aerogeneradors 3 i 4.

Foto 13. Camí d’accés a l’aerogenerador 3. Foto 14. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 3 des del nord-est.

Foto 15. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 3 amb els actuals CLL 14 i 15.

Foto 16. Camí d’accés a l’aerogenerador 4.
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Foto 17. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 4 des del sud.

Foto 18. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 4 des del nord.

ÁREA DE PROSPECCIÓ 3 (AP 3) 

L’AP 3 correspon a l’àrea afectada per la instal·lació dels aerogeneradors 5 i 6, les seves 

plataformes i el camí d’accés a ells.

L’accés als aerogeneradors es fa des del camí intern del parc eòlic Les Colladetes ja que 

l’aerogenerador 5 s’ubicarà on actualment hi ha els aerogeneradors CLL27 i CLL28 i

l’aerogenerador 6 a l’entorn dels actuals CLL31 i CLL32.

En aquesta àrea es preveu obrir algun petit tram de camí nou que elimina algun dels revolts del 

camí actual. La ubicació dels nous aerogeneradors afecta unes zones ja alterades per la 

instal·lació dels aerogeneradors que configuren l’actual parc eòlic.

En la prospecció de l’AP 3 no s’ha documentat cap resta arqueològica en superfície ni cap 

construcció no catalogada.

Foto 19. Inici del camí d’accés als 
aerogeneradors 5 i 6.

Foto 20. Petit tram de nou traçat que elimina un 
revolt.

Foto 21. Tram de nou traçat que travessa una 
zona de bosc vist des de l’est.

Foto 22. Camí d’accés a l’aerogenerador 5.

Foto 23. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 5 des de l’est.

Foto 24. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 5 des de l’oest.
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Foto 25. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 6 des del sud-oest.

Foto 26. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 6 des del nord-est.

ÁREA DE PROSPECCIÓ 4 (AP 4)

L’AP 4 correspon a l’àrea afectada per la instal·lació dels aerogeneradors 7, 8 i 9, les seves 

plataformes i el camí d’accés a ells.

L’accés als aerogeneradors es fa des del camí intern del parc eòlic Les Colladetes ja que 

l’aerogenerador 7 s’ubicarà on actualment hi ha els aerogeneradors CLL52 i CLL53 i

l’aerogenerador 8 a l’entorn dels actuals CLL46 i CLL47. L’aerogenerador 9 presenta una 

ubicació nova uns metres a l’est de l’actual CLL45.

En aquesta àrea no s’obre cap tram de camí nou, només s’elimina un petit revolt molt pronunciat

a la part central del camí. La ubicació dels nous aerogeneradors afecta unes zones ja alterades 

per la instal·lació dels aerogeneradors que configuren l’actual parc eòlic, llevat l’aerogenerador 9 

que presenta una ubicació nova.

En la prospecció de l’AP 4 no s’ha documentat cap resta arqueològica en superfície ni cap 

construcció no catalogada.

Foto 27. Inici i del camí d’accés als 
aerogeneradors 7, 8 i 9.

Foto 28. Petit tram de nou traçat que elimina un 
revolt.

Foto 29. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador95 des de l’est.

Foto 30. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 9 des de l’oest.

Foto 31. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 8 des del nord-est.

Foto 32. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 8 des del sud-oest.
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Foto 33. Zona que ocuparà la plataforma de 
l’aerogenerador 7 des de l’oest.

Foto 34. Zona que ocuparà l’extrem est de la 
plataforma de l’aerogenerador 7.

4.6. RESULTATS I CONCLUSSIONS DE LA PROSPECCIÓ SUPERFICIAL.

Els treballs de prospecció arqueològica superficial realitzats als terrenys afectats pel Projecte de

renovació del parc eòlic Les Colladetes, al terme municipal del Perelló (Baix Ebre) no han

permès localitzar cap resta arqueològica en superfície ni cap indici de la possible existència d’un 

jaciment a la zona.

L’àrea estudiada ja havia estat objecte de prospeccions arqueològiques tant l’any 1996 prèvies a 

la construcció pels parcs eòlics de Les Calobres i de Les Colladetes, com l’any 2020 amb motiu 

de l’ampliació del Parc Eòlic Colladetes.

En cap d’aquests estudis es va localitzar cap resta en superfície. En l’actualitat tota la zona es 

troba ja completament alterada per la construcció del parc eòlic, de manera que la possibilitat de 

l’aparició de noves restes arqueològiques és pràcticament nul·la i encara més si es té pressent 

que el nou projecte aprofita les instal·lacions ja existents, afectant un percentatge molt petit de 

nous terrenys.

No obstant, cal tenir en compte, però, que els resultats de tota prospecció superficial han de ser 

considerats únicament com a orientatius. Per tal que resulti més fiable, la prospecció superficial 

ha de ser realitzada quan les condicions del terreny permeten la correcta inspecció visual de la 

seva superfície. En el cas de les zones ermes i de zones amb vegetació abundant, els resultats 

de les prospeccions no són determinants. En el cas de les prospeccions realitzades en el curs 

dels estudis d’impacte sobre el patrimoni de qualsevol obra d’infraestructura, el moment escollit 

per a dur-les a terme ve marcat per les necessitats i terminis d’execució del projecte, de manera 

que en molts dels casos els terrenys sobre els quals es realitzen aquelles no presenten les 

millors condicions per a ser prospectats.

Per aquests motius exposats anteriorment, es proposarà com a mesura correctora de caràcter 

general un programa de control arqueològic dels rebaixos.

Amb les dades obtingudes durant la prospecció superficial i presentades en aquesta memòria 

científica, es podrà realitzar l’estudi de l’impacte sobre el Patrimoni Cultural Arqueològic i 

Arquitectònic del Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes i adoptar les mesures 

correctores adients per tal d’evitar la destrucció de noves restes que poguessin aparèixer sense 

documentar.
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5. AFECTACIÓ I MESURES CORRECTORES SOBRE EL 

PATRIMONI CULTURAL

Tots els elements del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic existents en les proximitats de la 

zona afectada pel Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes al terme municipal del

Perelló (Baix Ebre), s'han classificat en funció del grau de protecció de l'element patrimonial (JA /

PA / BCIN) que la Llei (9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català) li atorga. En conseqüència, 

cada un d'ells (i els JA també el seu entorn més immediat) té un Nivell de Sensibilitat d'acord 

amb aquesta protecció. La divisió és la següent:

Aquells elements del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic que estan declarats BCIN (Bé 

Cultural d'Interès Nacional) segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català. Els elements 

amb aquesta catalogació reben la major protecció segons la citada legislació.

El seu nivell de sensibilitat és molt alt i per tant amb la seva destrucció o afectació es produiria 

una pèrdua permanent d'aquest patrimoni, sense cap possibilitat de recuperació, encara amb 

l'aplicació de mesures protectores o correctores.

No es documenta cap element al catàleg de Béns Culturals d’Interès Nacionals (BCIN) a

l’entorn de l’àrea afectada pel Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

Aquells elements del Patrimoni Arqueològic que estan catalogats i per tant protegits 

segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català i/o inclosos als inventaris municipals. 

Degut a aquest grau de protecció, cada un d’aquests elements té un nivell de sensibilitat alt i

el seu entorn més immediat un nivell de sensibilitat moderat. és per això que s’haurien 

d’aplicar mesures correctores o protectores severes. 

No es documenta cap element del Patrimoni Arqueològic a l’entorn de l’àrea afectada pel 

Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

Aquells elements del Patrimoni Paleontològic que estan catalogats i per tant protegits 

segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català i/o inclosos als inventaris municipals. 

Degut a aquest grau de protecció, cada un d’aquests elements té un nivell de sensibilitat alt i

el seu entorn més immediat un nivell de sensibilitat moderat. és per això que s’haurien 

d’aplicar mesures correctores o protectores severes. 

No es documenta cap element del Patrimoni Paleontològic a l’entorn de l’àrea afectada pel

Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

Aquells elements del Patrimoni Arquitectònic que estan catalogats i per tant protegits segons 

la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català i/o inclosos als inventaris municipals o de la 

Diputació de Barcelona.

A causa d'aquest grau de protecció cadascun d'aquests elements té un nivell de sensibilitat 

alt i el seu entorn més immediat un nivell de sensibilitat moderat. Per aquest motiu, s'hauran 

d'aplicar mesures correctores o protectores severes.

No es documenta cap element del Patrimoni Arquitectònic a l’entorn de l’àrea afectada pel 

Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes.

Aquells elements patrimonials (Zones d’Expectativa Arqueològica i Edificacions no 

catalogades) documentats com a conseqüència de la prospecció arqueològica preventiva 

(segons el procediment establert pel Decret 78/2002, del 5 de març de 2002, del Reglament 

de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic).

No ha estat possible localitzar cap nou element patrimonial durant els treballs de prospecció 

realitzats a l’entorn de l’àrea afectada pel Projecte de renovació del parc eòlic Les 

Colladetes.
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Cal tenir present que aquest estudi sobre l’Impacte Patrimonial ha estat realitzat a partir 

solament de dades arqueològiques i arquitectòniques conegudes i també d’una prospecció 

arqueològica a nivell superficial. El descobriment de nous jaciments arqueològics i paleontològics 

només es podrà realitzar a partir de l’estudi concret del subsòl, no coneixent mai a priori el que 

resta amagat en ell i per tant no hem de descartar l’aparició de noves restes durant la realització 

de les obres. 

És per això, que creiem necessari aplicar MESURES CORRECTORES D’ABAST GENERAL

que consistiran en:

Incorporar en el projecte de construcció un programa d’actuació, compatible amb el 

pla d’obra, que consideri les iniciatives a adoptar en el cas d’aflorament d’algun 

jaciment arqueològic o paleontològic no inventariat ni localitzat en les prospeccions

Efectuar un control arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus 

aspectes (desbrossament, excavacions, obertures de camins d’accés a l’obra, etc.). 

D’aquesta manera es determinarà la presència o no d’estructures arqueològiques al 

subsòl, així com la seva potència estratigràfica, tipologia i grau de conservació. 
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1. DESCRIPCIÓ

1.1. Introducció i antecedents 

 
rme municipal del Perelló detallava els 

condicionants dels Serveis Territorials va que... 

...cald

aerogeneradors, per la línia a infraestructura annexa (línies soterrades, camins de nova 

obertura, etc.). Caldrà present

projectades davant  icarà i decidir si 

e provocarà la seva construcció sobre la seguretat i benestar de les persones 

i sobre el manteniment dels valors forestals és assumible. 

I el mateix Acord, posteriorment, va establir també que... 

is forestals, cal dir que els municipis afecta

stà inclòs en el perímetre de protecció prioritària de Tivissa  Vandellòs  Llaberia  

Pradell. 
 

rç, 

així com les derivades de la Llei 5/2003, de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, 

edificacions i instal·lacions en terrenys forestals. 

Així, doncs, es va redactar, per a la tramitació ambiental, un pla de prevenció 
donés resposta a aquests condicionants. És per aquest motiu que actualment existeix ja un pla de 

prevenció d incendis per al parc eòlic Ampliació Colladetes.  

En aquest context ENERVENT, S.A., empresa propietària de rc eòlic de Les Colladetes, que 
consta de 54 aerogeneradors1 de menys de 100 renovar el mateix parc eòlic. El 

projecte de renovació consisteix en el desmantellament i substitució de les actuals màquines per unes 
altres, concretament 9 aerogeneradors, de majors dimensions, potència i eficiència. 

Per tant, es tracta de la modificació no substancial de l autorització administrativa de l actual parc eòlic Les 

Colladetes, el qual ja compta amb la declaració d utilitat pública. 

En data de 13 d abril de 2023 la Ponència d energies renovables va emetre l  

pronunciament sobre la substancialitat de la modificació del Projecte de renovació del parc eòlic Les 

Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), promogut per ENERVENT, SA (Ref. exp.: FUE-
2022-02656196-OTAATE20230003) i va determinar que aquest no s havia de sotmetre a avaluació 

d impacte ambiental ordinària.  

En aquest informe s estableix el caràcter no substancial de la modificació. Més concretament, e
 -se el numero 

-se la potencia total del parc eòlic en 36,63 MW, es dona compliment als 
apartats 3 del Decret llei 16/2019. Així mateix  de les 

 indica que es compliria amb el requisit 
16/2019, en eogràfica, en situar-se les rogeneradors dins del radi de 

500   

Addicionalment es valora favorablement que el projecte contempla les actuacions de retirada dels equips 
actuals, la restitució de les àrees que queden desafectades, i les obres necessàries per a la instal·lació 

dels nous aerogeneradors dins la mateixa àrea geogràfica que els actuals i que la substitució dels 
aerogeneradors en servei per altres de més actuals suposarà la desafectació d

 
1 actual parc eòlic de Colladetes està constituït per 54 màquines de 45 metres d alçada de boixa i 47 metres de diàmetre. 
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tro xarxa Natura 2000 Tossal de Montagut i à 

millorar la derablement. 

En relació amb els vials que actualment existeixen, l IIA indica que, tot i que es proposa mantenir els vials 
actuals que no es troben d  modificació per a que continuïn essent utilitzats pels veïns del 

municipi del Perelló, els bombers, els caçadors o el propi gestor de la forest, es considera que cal 

restaurar i tornar al seu estat original tots els trams de vial que no siguin estrictament necessaris per al 

manteniment de la nova instal·lació i no tinguin continuïtat, com puguin ser els trams que actualment 

donen accés a algun dels aerogeneradors que es preveu desmantellar i que deixaran de ser funcionals 

per acabar en cul-de-sac. El projecte de renovació del PE Colladetes dona compliment a aquest requisit 
de restauració dels camins que deixin de ser funcionals. 

Per altre banda l IIA indicava, respecte de la proposta per part del projecte executiu de manteniment dels 

vials actuals per dins dels límits actuals de l espai natural protegit, al seu apartat 5.3 que: 

cord amb el document ambiental el manteniment i condicionament dels 816 m de vials 

 previstes, cal tenir 

cret llei 16/2019, les zones  

ossal de Montagut, es consideren zones no compatibles amb la 

implantació de parcs eòlics. 

En data de 8 de juny de 2023 el promotor va presentar una sol·licitud de reconsideració i petició de revisió 

de IIA respecte del manteniment dels vials d  
Montagut per als nous aerogeneradors CLL07, CLL08 i CLL09 que va ser resposta en data de 5 d octubre 

de 2023 amb ssió de l Acord sobre la sol·licitud de Reconsideració i petició de revisió de l Acord de la 

Ponència d energies renovables, adoptat en la sessió de 13 d abril de 2023, relatiu a Informe d impacte 

ambiental i pronunciament sobre la substancialitat de la modificació del Projecte de renovació del parc 

eòlic Les Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), promogut per ENERVENT, S. A (FUE-

2022-02656196-OTAATE20230003). 

En aquest nou acord es dictaminava, novament, que calia evitar el condicionament del vial que travessa 
l espai natural protegit i es requeria novament, en base a la demanda del representant de la Direcció 

General d Energia, la necessitat de tramitar un nou projecte d actuació específica. En aquest mateix 
document s insta a l òrgan substantiu a donar continuïtat a la tramitació de la modificació del Projecte de 

renovació del parc eòlic Les Colladetes, al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), promogut per 
ENERVENT, S.A. 

Si bé tal com es va analitzar detalladament al document Informe sobre la delimitació de l espai del PEIN i 

la Xarxa Natura 2000 Tossal de Montagut presentat en la sol·licitud de reconsideració i petició de revisió 
de l Acord de la ponència abans esmentat: 

E  [EIN Tossal de Montagut] es orientatiu, indicatiu, aproximat i no adaptat a la 

s especials 

o de gestió, precisaria en el cas del límit amb el parc eòlic de les Colladetes, el seu límit seguint 

estrictament el camí carener existent sense canvis significatius en la superfí

protegit. 

Aquesta inexactitud dels límits de l espai natural protegit ha comportat que ENERVENT hagi presentat un 
, sense cap mena de dubte, que 

iental, paisatgístic, 
, per part d ENERVENT, la resolució de 

.  
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Així, doncs, a l espera de la resolució del recurs d alçada es considera que la millor opció tant

ambientalment, com paisatgísticament, culturalment i urbanísticament és mantenir els vials d accés als 
aerogeneradors CLL07, CLL08 i CLL09 seguint una estratègia de minimització de moviments de terres tal 

com es contempla al projecte executiu original. 

Per tant, en base a unciament sobre la substancialitat de la 

modificació del Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix 

Ebre), promogut per ENERVENT, SA (Ref. exp.: FUE-2022-02656196-OTAATE20230003), el document 
Acord sobre la sol·licitud de Reconsideració i petició de revisió de l'Acord de la Ponència d'energies 

renovables, adoptat en la sessió del 13 d'abril de 2023, relatiu a "Informe d'impacte ambiental i 

pronunciament sobre la substancialitat de la modificació del Projecte de renovació del parc eòlic Les 

Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), promogut per ENERVENT, S.A. (Ref. exp.: FUE-
2022-02656196-OTAATE20230003) ) i en espera de la resolució del recurs d alçada la tramitació 

ambiental del projecte de renovació del PE Colladetes es troba resolta. 

Finalment, l IIA considera que tenint en compte que es generen noves afectacions en sòl de protecció 

especial, com i condicionament dels existents o la implementació de nous 

models ns i plataformes de muntatge, es considera 

 i respecte de l impacte paisatgístic caldria efectuar una 

nova avaluació del seu impacte paisatgístic, que es durà a terme en la tramitació  

derivi. 

D cle 14 i la informació continguda ecret 16/2019 s
tramitació urbanística del projecte cal la següent documentació: 

Documentació exigida per la normativa urbanística:  

1. Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable regulat a l'article 48 bis del 

Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la documentació que determinen l'article 48.1 d'aquest 
Text refós i l'article 57.1 del Reglament de la Llei d'urbanisme. 

2. El projecte d'actuació específica d'interès públic inclourà l'informe d'impacte i integració 
paisatgística amb el contingut que regula l'article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel 

qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Per tant i segons el marc normatiu descrit s ha de redactar un 
Públic en sòl no urbanitzable de la renovació del parc eòlic Les Colladetes al qual s annexarà el present 

pla de prevenció d incendis forestals. 

ones de gran ús antròpic, 
properes a àrees boscoses, bàsicament per negligències, accidents o activitats de risc desenvolupades 

en aquests ambients forestals (sens ercentatge produït per causes intencionades). Aquest 
grícoles. 

Durant les obres de cons situacions negligents o accidents 

ia essencialment durant la fas lotació quan els perills 
incrementarien si augmentés la xarxa de camins oberts al públic dins de terrenys forestals per 

negligències. 

Això posa de manifest la importància i necessitat de definir mesures de prevenció específiques per als 
ueixen a minimitzar el 

risc de gene  
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1.2. Marc legal

En el marc normatiu relacionat amb la prevenció dels incendis forestals aplicable en entorn de les 

infraestructures destaca la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edifica acions situats en terrenys forestals. 

Tanmate mesures de 

prevenció  del mateix a través del Decret 
206/2005, de 27 de de setembre. Val a dir, que segons el capítol 5 va el municipi del 

durant el període comprès entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre, que prohibeix, excepte autorització expressa i excepcional del Director General 

del Medi Natural, la realització de treballs que generin restes vegetals, i deixa en suspens les 
autoritzacions que es preveuen en el seu article 16.  

Per tant, cal tenir en compte les prescripcions i mesures de seguretat establertes en la normativa 

esmentada mentre durin les obres i, un cop finalitzades, cal aplicar les mesures de restauració vegetal 
segons els condicionants i les recomanacions definides a la mateixa legislació, així com realitzar i 

mantenir en el temps les franges de protecció perime .

Pel què fa al contingut dels estudis de prevenció s 
infraestructures viàrie article 11 del Decret 130/1998 estableix la necessitat de desenvolupar els 
següents apartats: 

 Determinació de la combustibilitat i la inflamabilitat de la vegetació existent en una franja perimetral de 

25 m a ambdues bandes de la plataforma dels camins forestals. 

 Anàlisi de la continuïtat i la superfície de les masses forest  

 Definició de les mesures de prevenció i correcció més adients que cal tenir en compte durant les fases 

i explotació, per evitar la gene incendis forestals.  

Tenint en compte la naturalesa del projecte, cal donar especial compliment a aquests punts en trams de 
construcció de  del parc eòlic Colladetes. 

A banda del m ió en aquests tipus de 

projectes, com a normativa complementà  la següent normativa legal: 

 Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per 
incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

 Decret 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal deis 
serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat amb la trama urbana.  

 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les mesures preventives de tallada 
periòdica i selectiva que estableix el Decret 64/1995. 

 Decret 268/1996 de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de 
vegetació en zones a de les línies aèries de conducció elèctrica. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. En concret, l'article 40 d'aquesta llei senyala la 

necessitat de disposar de plans de prevenció d'incendis en zones classificades com d'alt risc. 

1.3. Descripció general de l'entorn 

El projecte es situa a la comarca del Baix Ebre, entre el Pla del Burgar (al N/NW) i els vessants 

meridionals de la Serralada Prelitoral, 
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destaquen la Punta Buinaca i Les Moles, i les muntanyes dels Burgans i Tivissa (N/NE) (destacar en 

aquest sentit el Tossal de Montagut, la Barra, el Tossal del Junc...), que donen lloc a un relleu 
relativament trencat, format per ventalls al·luvials de graves.  

1.4. Descripció de la vegetació 

biogeogràfica mediterrània, on la vegetació potencial de Catalunya 
correspon al domini de la màquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum), tot i que en el límit amb 

r litoral ((Viburno-Quercetum ilicis (=Quercetum ilicis 

galloprovinciale sclerofil·les amb sotabosc de màquia meridional (Querco-

Lentiscetum subass. Quercetosum ballotae), com els que hi hauria al Pla del Burgar.  

La màquia litoral de garric i margalló és una bosquina densa, d  alçada, dominada pel llentiscle 
(Pistacia lentiscus), el garric (Quercus coccifera) i el margalló (Chamaerops humilis), la única palmera 

 meridionals, com el garrofer (Ceratonia 

síliqua Olea europaea sylvestris  altres arbusts perennifolis i esclerofil·les de fulla 

s a aquesta màquia citar 
Smilax aspera), la rogeta (Rubia peregrina), 

(Asparagus acutifolius)..., i en menor mesura el romaní (Rosmarinus officinales), la farigola (Thymus 

vulgaris), el llistó (Brachypodium retusum), etc. 

ia me  és la 
carrasca (Quercus ilex L. subsp. ballota Quercus ilex L.) i el pi blanc (Pinus 

halepensis), i arbustos com el garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el margalló 
(Chamaerops humilis ullastre (Olea europaea var, sylvestris), el bruc d'hivern (Erica multiflora)... Degut al 

notable desenvolupament de les espècies arbustives, l'estrat herbaci es troba poc desenvolupat, essent 
únicament destacable la presència del llistó (Brachypodium retusum).  

esta vegetació natu

per la implantació de fruiterars alts, predominantment de secà (oliveres, ametllers, garrofers...) i conreus 
herbacis de secà (especialment al Pla del Burgar i en aquells fons de vall relativament més planers), però 

en la m s amb 
brolles i bosquines joves de pi blanc (Pinus halepensis), comunitats de degradació de la màqu

lito
abandonant.  

Així segons les bases cartogrà incipals hàbitats de Catalunya 

 

 32h. Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre 
(Olea europaea var. sylvestris)..., de les contrades mediterrànies càlides. 

 32u. Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 
bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa. 

 42aa. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues. 

 42ab. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades 

mediterrànies. 

 42z. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre (Olea 

europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis)..., de les contrades marítimes càlides. 

 83a. Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers 
(Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua)....  

 83f. Plantacions de coníferes. 

 87a. Conreus abandonats. 
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1.5. Dad  forestals 

Un cop consultada la base cartogrà  forestals durant els darrers 
2  est, oest i sud del parc eòlic hi ha una àmplia 

superfície afectada per diversos incendis forestals: al març del 1986, al novembre del 1992, al juliol del 
del 2002, al març del 2005, al maig del 2012, al juny del 2014 i al juny del 

2019. 

 

Figura núm. 1. Superfícies afectades per incendis forestals entre els anys 1986 i 2022  la renovació del parc eòlic
Colladetes. 

Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html (Hipermapa - Bases del DARP). 

 e, el qual determina que 
infraestructures adetes va ser vitals en la seva 

extinció. 

1.6. Condicionants meteorològics 

Atles Climàtic de Catalunya (1961-1990) estudi té un clima semiàrid (D), i es troba a la 

 mm anuals. La 
 i 16ºC; 

tipus TPHE; l or pluviositat és la tardor (200-240 mm), i és dur

precipitacions són més escasses (80-100 mm) (pr àr  

https://en.climate-data.org, entre els anys 1982 i 2012 la temperatura mitjana anual 
va ser (al Perelló, localita la SET El Perelló) de 16ºC, i la precipitació mitjana 

anual de 575 mm.  

Mentre que segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) (www.meteo.cat) l estació meteorològica 
més propera és la del Perelló, situada prop del nucli urbà del Perelló a uns 3 km al SE del parc eòlic 

Colladetes. I segons les dades resum dels darrers 5 anys disponibles (període 2014-
estació la temperatura mitjana anual va ser de 16,5 ºC (amb màximes absolutes properes als 40ºC i 
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mínimes absolutes sota zero), la precipitació mitja anual de 457,2 mm, la humitat relativa del 65%, i la 

irradiació solar global diària de 16,1 MJ/m2. 

Paràmetre 2014 2015 2016 2017 2018 
Període  2014-

2018 

Temperatura mitjana                       
(Tmm) (ºC) 

17,8 16,1 16,0 16,3 16,4 16,5 

Temperatura màxima mitjana 
(Txm) (ºC) 

23,7 21,2 21,1 21,8 21,6 21,9 

Temperatura mínima mitjana 
(Tnm) (ºC) 

12,9 12,2 12,1 12,0 12,4 12,3 

Temperatura màxima absoluta 
(Txx) (ºC) 

37,4 34,8 38,3 37,6 39,2 37,5 

Temperatura mínima absoluta 
(Tnn) (ºC) 

1,1 -0,6 -0,2 -1,1 -1,0 -0,4 

Precipitació acumulada                   
(PPT) (mm) 

602,4 438,1 450,1 267,8 527,4 457,2 

Humitat relativa mitjana                    
(%) 

64 66 66 63 66 65,0 

Velocitat mitjana del vent             
(a 2 m) (m/s) 

1,1 4,2 4,3 4,2 4,2 3,6 

Direcció dominant del vent             
(a 2 m) 

N N N NW NW N 

Mitjana de la irradiació solar 
global diària (MJ/m2) 

15,5 16,5 16,2 16,5 15,7 16,1 

 

Taula núm. 1. Dade ió meteorològica del Perelló (2014-2018). 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) (www.meteo.cat). 

Atlas eòlic de Catalunya Inst  
(ICAEN), en col·laboració amb ENHER, la velocitat mitjana del vent a 10 m sobre el nivell del terra és de 4 

m/s (els valors més elevats es localitzen a a i el Cap 
de Creus, i entre el massís dels Ports i les munt

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html), la velo  
predominant WWNN (a 100 m 

 

1.7. Actuacions amb risc d'incendi forestal durant la fase d  

La construcció d'un parc eòlic no és una actuació que generi un perill elevat de provocar incendis 

forestals. Tanmateix durant les etapes executives sí que poden realitzar-se certes operacions, o es poden 
donar certes circumstancies, susceptibles a originar-los: 

  operaris i maquinaria treballant en un entorn forestal incrementa els riscos per 

negligències, descuits i/o accidents si no s'apliquen una sèrie de mesures preventives per evitar-los. 

 El transport de materials i la circulació de vehicles o de personal relacionats amb les obres camp a 

través, fora dels camins i/o rutes autoritzades, és una de les activitats amb perill de provocar incendis 
per fuites de combustible, accidents o negligències dels conductors o dels operaris si llancen burilles o 

objectes en l'entorn forestal, especialment si són de vidre. 

 Les operacions amb maquinaria i el maneig de substancies combustibles també poden propiciar 

incendis, com la gestió incorrecta dels residus produït durant les obres i l'aplec de materials de rebuig 
en l'ambient forestal de manera descontrolada. 

Així mateix, la possible realització de focs per escalfar-se i/o cuinar en un entorn rústic, especialment en 

les èpoques de major risc (primavera i estiu) i en dies de fort vent, també són operacions de molt perill. 

Segons l'indicat, doncs, les activitats potencialment generadores del risc d'aparició d'incendis durant la 
fase d'obres es poden resumir en els següents punts: 
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 Transvasament de líquids inflamables (gasolina, gasoil, productes químics, etc.). 

 Operacions de soldadura. 

 Operacions de carrega de combustible. 

 Ús d'equips accionats amb motors dièsel (aparició de gasos tòxics i inflamables per combustió). 

 Instal·lacions auxiliars d'obra (instal·lacions elèctriques per sobrecarregues, curtcircuits, fallada de fase 
aterra...). 

 Emmagatzematge de materials (líquids inflamables, material combustible, etc.). 

 Focs mal apagats. 

 Cigarretes enceses. 

En general, encara que existeixin altres activitats no generadors de risc d'incendi directament, qualsevol 
actuació i activitat a desenvolupar a obra porta implícit indirectament aquest risc, i per això es considera 

que totes les activitats d'obra poden ser causants, directa o indirectament, de la generació d'un risc 
d'incendi. 

Les mínimes desforestacions que seran necessari executar hauran de dur-se a terme amb molta cura i 

amb la previsió sempre d'eliminar i retirar els residus vegetals generats per no augmentar la carrega de 
combustible de l'entorn. 

1.8. Prohibicions i normes de seguretat generals 

D'acord amb l'article 14 del Decret 64/1995, durant el període compres entre el 16 d'octubre i el 14 de 
maig , s'adoptaran les següents mesures preventives: 

 Per encendre foc i per utilitzar bufadors a qualsevol terreny forestal han de tenir-se en compte els 

següents punts: 

- Netejar la zona en què ï la crema i/o aquella en que s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m 

fins a descobrir el sòl. La crema uarà, com a mínim, a 10 m de distancia de qualsevol arbre 
de més de 60 cm de circumferència i 1,2 m d'alçada. 

- La flama generada perla crema no superarà en cap cas els 3 m d'alçada. 

- La crema començarà i acabarà amb la llum del dia, a excepció dels focs d'esbarjo. En cap cas 
s'abandonarà el lloc fins que el foc no hagi estat completament extingit. 

 Restarà prohibit: 

- Llençar objectes encesos. 

- Abocar escombraries, restes vegetals i/o industrials de qualsevol mena que puguin originar o 
facilitar la propagació d'un incendi. 

Els Agents Rurals i les Administracions locals podran establir mesures complementaries a aquestes per 
tal de millorar la seguretat contra incendis. 

Segons l'article 15 del Decret 64/1995, entre el 15 de marc; i el 15 d'octubre, en terrenys forestals, estiguin 

staran prohibits els següents 
punts: 

 Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, i en especial, la crema 

de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. 

 Llençar objectes encesos. 

 Abocar escombraries, restes vegetals i/o industrials de qualsevol mena que puguin originar o facilitar 

la propagació d'un incendi. 
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 La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys 
forestals. 

Com s'ha indicat anteriorment, l'article 17 de la mateixa normativa estableix les zones i períodes d'alt risc 
forestal identificant el municipi del Perelló com d'elevat perill d'incendis. En aquest cas, entre el període 15 

de juny i el 15 de setembre no es podran realitzar les activitats definides en l'article 15 i a més no 
s'autoritzaran treballs que generin restes vegetals (excepte autorització expressa i excepcional per part de 

l'Administració ambiental). 

Altres mesures recomanables durant els processos constructius són les següents: 

 Realitzar campanyes de sensibilització a tots els treballadors de l'obra envers el risc d'incendi forestal 
de la zona. 

 Controlar la maquinaria i els equips generadors d'electricitat, incidint especialment en aquells 
susceptibles de generar espumes. 

 Controlar aquells treballs que generin de manera inevitable espumes preveure els mitjans oportuns 
d'extinció, sobretot a l'estiu. 

 Prohibir el pas a la zona d'obres al personal no autoritzat. 

 Instal·lar senyals de perill d'incendi forestal. 

 Mentre duri l'obra, disposar d'una cuba de 5 m3 de capacitat mínima pera la intervenció immediata, així 
com de dos equips complerts de protecció personal contra el foc. 

 Analitzar conjuntament amb el Servei de Prevenció i d'Extinció d'incendis la necessitat de construir 
punts d'aigua permanents que siguin útils tant pels medis aeris com pels terrestres en cas d'incendi. 

Durant la realització de treballs realitzats en zones forestals, com la desbrossada, en fase d'obres o durant 

les operacions de manteniment de les plantacions, en fase d'explotació, hauran d'aplicar-se les següents 
normes de seguretat: 

 Mantenir les pistes i tallafocs lliures d'obstacles i nets de residus combustibles. 

 Mantenir nets de vegetació els indret  de grups electrògens, motors, equips elèctrics, 
aparells de soldadura i altres equips d'explotació amb motors de combustió o elèctrics. 

 Dura terme la neteja i el manteniment necessari per a garantir el bon funcionament dels equips i la 
maquinaria d'obra. 

 Tant la carrega de combustible de motoserres i altres aparells de motor com les operacions de 

manteniment es realitzaran en fred, sense fumar i sempre en zones de seguretat i ambles precaucions 
adequades per evitar deflagracions. 

 No  d'arrencar el motor de les motoserres i dels equips similars en indrets on la carrega de 
combustible sigui elevada. 

 Durant la realització de qualsevol treball forestal caldrà disposar en les proximitats d'extintors d'aigua o 
altres mitjans auxiliars que puguin ser útils per actuar ràpidament en cas d'incendi. 

 Els equips i la maquinaria utilitzada hauran d'estar homologats per als treballs a desenvolupar. Caldrà 
que s'utilitzin d'acord amb els manuals d'operacions per a usuaris facilitats pels fabricants, així com 

tenir en compte les diverses disposicions i normatives vigents per als diferents equips i maquinaria. 
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2. INCENDIS FORESTALS 

2.1. Criteris d'avaluació d'impactes 

Els indicadors per avaluar els impactes derivats del risc d'incendi forestal són la combustibilitat, la 

inflamabilitat i la continuïtat i superfícies de les masses forestals. 

2.1.1. Combustibilitat 

lntroducció al mètode d'avaluació de la combustibilitat 

Els incendis forestals es propaguen de manera diferent segons les formacions vegetals afectades. Així, la 

combustibilitat és el paràmetre que es defineix per tipificar la propagació del foc dins d'una estructura de 
vegetació. 

Per tal de caracteritzar les diferents àrees que envolten el projecte s'ha seguit la metodologia de models 

del NFFL (Northen Fire Fuel Laboratory), desenvolupats a Espanya per l'ICONA i que s'ha convertit en 
stàndard de models de combustible al nostre país, essent adoptats pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la confecció deis mapes comarcals de combustibles 
forestals. 

Aquesta metodologia estableix un conjunt de models de combustible en funció de diversos criteris entre 
els quals es troba el tipus de combustible, el seu comportament en un foc, la seva carrega de combustible 

i la seva alçada.  

La metodologia emprada distingeixen diversos models per 5 àmbits diferents: pastures, matolls, fullaraca 
sota arbrat, restes de tales i operacions silvícoles, i, finalment, zones sense combustible. 

Descripció dels models de combustible 

La combustibilitat esta relacionada amb el comportament i la propagació del foc dins d'una estructura de 

vegetació. S'analitza a través de models de combustible (Rothermel, 1972 i Albini, 1976) que tenen en 
compte els paràmetres físics del combustible sense interessar-se en absolut per la descripció florística 

detallada de la vegetació. 

Segons les formacions vegetals el foc es propaga de manera diferent. La combustibilitat és el paràmetre 
que s'utilitza per a tipificar la propagació del foc dins d'una estructura de vegetació. El mètode desen-

volupat per Rothermel, considera 13 models de combustibles distribuïts en quatre grans grups (pastures o 
herbassars, matollar, fullaraca sota arbrat i restes de poda i operacions silvícoles), que tenen en compte 

característiques com la carrega de combustible viu i mort agrupada per mida, densitat de les partícules de 
combustible, poder calorífic, etc.  

A continuació es presenta la descripció dels models, que permet identificar les tipologies de combustible 

estàndard per preveure el comportament del foc. Aquesta classificació, elaborada pel Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), és la que utilitza el DTES. En aquest sentit, doncs, els models 

de combustibilitat es divideixen en 4 grups segons per on es podria propagar el foc: pastures, matollar, 
fullaraca i restes vegetals. 

 Grup de les pastures: Solen ser formacions poc arbrades amb un abundant estrat herbaci, més o 

menys dens, i d'alçada variable i per on es propagaria el foc. 

 Grup dels matollars: Correspon a formacions arbrades amb un estrat arbustiu, més o menys 

desenvolupat, per on es propagaria el foc. Es poden dividir en dos subgrups (de carrega moderada i 
d'elevada carrega), segons la quantitat de mate ria l disponible per cremar. 

 Grup de la fullaraca: Acostumen a ser formacions arbrades amb un estrat arbustiu i herbaci escassos, 
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però amb força fullaraca a terra per on es propagaria el foc.

 Grup de les restes vegetals: Correspon a formacions arbrades de molt diversos tipus i estructura amb 

la particularitat comú de contenir restes vegetals (de poda, generalment) de diferent mida i, més o 

menys, abundants per on es propagaria el foc. En l'elaboració dels mapes de models de combustible 
es va evitar l'assignació de models d'aquest grup ja que representen una situació momentània i no un 

estat de l'evolució natural del bosc, com és el model 10. 

A continuació una taula descriptiva de cadascun dels diferents models: 

Grup 
Núm.  
model 

Descripció 
Quantitat de 
combustible 

Pastures 

1 
Pastura fina, seca i baixa. Menys d'un terç de recobriment de plantes 
llenyoses. Alguns conreus abandonats són representatius d'aquest 
model. 

1-2 t/ha 

2 

Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment de 
plantes llenyoses (matollar o arbrat). El combustible esta formal pel 
material herbaci, la fullaraca i les branques caigudes de la vegetació 
llenyosa. S'observa en boscos adevesats i en boscos de pi negre 
sense gaire matollar. 

5-10 t/ha 

3 

Pastura densa, seca i alta (1 m, però pot variar considerablement). 
Aproximadament un terç o més del combustible esta sec o mort. Els 
canyars, els canyissars i els camps de cereals són representatius 
d'aquest model. 

4-6 t/ha 

Matollar 

4 

Model del grup dels matollars d'elevada carrega. 

Matollar madur o plantació jove molt densa (més de 2 m d'alçada) 
r. A més del fullatge inflamable, hi ha 

material llenyós fi i mort. Les masses joves de coníferes i els matollars 
molt desenvolupats de bruc boal en són un bon exemple. 

25-30 t/ha

5 

Model del grup dels matollars carrega moderada. 

Matollar dens i verd (menys d'1 m d'alçada). El matollar és jove, amb 
poc material mort i el fullatge conté poques substancies volàtils. 
Generalment, no és alt, però cobreix quasi totalment el sòl. Els boscos 
d'alta muntanya en són representatius. 

5-8 t/ha 

6 

Model del grup dels matollars carrega moderada. 

Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i 
amb plantes més altes o matollar més madur, i no tan alt com en el 
model 4. Un ampli ventall de matollars (estepes, brolles, etc.) i brolles 
arbrades s'inclouen en aquest model. També s'inclouen restes de 
tales de planifolis que s'hagin assecat. 

10-15 t/ha

7 

Model del grup dels matollars d'elevada carrega. 

de 0,5 m a 2 
m d'alçada. Si el matollar esta sota coníferes, les acícules retingudes 
pel matollar augmenten la inflamabilitat del conjunt. Els matollars 

pècies molt inflamables com la gatosa i altres, amb arbres 
o sense en són un bon exemple. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. 

10-15 t/ha

Fullaraca 

8 

Bosc dens de coníferes d'acícula curta o de planifolis de fulla petita. 
Fullaraca molt compacta amb algun branquilló i poc matollar o 
vegetació herbàcia al sotabosc. Les fagedes i alguns boscos de pi roig 
en són representatius. 

10-12 t/ha

9 

Semblant al model 8, però amb fullaraca menys compacta: acícules 
llargues de coníferes o fulles grans de planifolis. Les castanyedes,  
algunes rouredes i pinedes de pi roig sense sotabosc en són un 
exemple. 

7-9 t/ha 

10 

Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts. La presència de 
branques de 7,5 cm o més de diàmetre pot originar una gran quantitat 
de material mort sobre el sòl. Es correspon a boscos on s'ha produït 
una important caiguda de branques i material gruixut a causa de 
ventades, nevades, etc. 

30-35 t/ha

Restes 
vegetals 

11 

Bosc molt aclarit. Restes de poda disperses amb plantes herbàcies 
rebrotant. La quantitat de combustible menor de 7,5 cm de diàmetre 
és inferior a 25 t/ha. Sumant la resta de combustibles de mida 
superior, s'arriba a les 30 t/ha. 

0 <7,5 cm < 25 t/ha 

0 >7,5 cm 25-30 t/ha 
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Grup 
Núm.  
model

Descripció 
Quantitat de 
combustible

12 

Predomini de les restes sobre l'arbrat. Restes de poda o vegetals 
aclarides recobrint tot el sol, la majoria de menys de 7,5 cm de 
diàmetre. El material de mida superior és més abundant que en el 
model 11. 

50-80 t/ha

13 
Grans acumulacions de restes de diàmetre superior a 7,5 cm 
recobreixen tot el sòl. El material inferior a 7,5 cm, generalment, 
representa només el 10% del total. 

100-150 t/ha 

 

Taula núm. 2. Descripció del models de combustibilitat. 

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

Cadascun d'aquests models té un comportament davant el foc diferent, essent el corresponent a cada 
tipologia de combustibilitat el que s'exposa en la taula següent: 

Model de 
combustible 

Descripció del comportament del foc 

1 El foc es propaga per l'herba i es desplaça a gran velocitat. 

2 
El foc es propaga igual que l'anterior, però, amb més quantitat de combustible,                            
augmenta la intensitat del foc. 

3 
Focs més intensos que en els dos casos anteriors. Velocitat de propagació elevada sota                           
la influencia del vent. El foc pot propagar-se per la part superior de l'herba i saltar. 

4 
Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del matollar, que forma un estrat            
gairebé continu, i consumeixen el fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix 
significativament a la intensitat del foc. 

5 
El foc es propaga pel sol i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos a causa de la poca 
carrega de combustible. 

6 
El foc es propaga pel matollar, on el fullatge és inflamable, amb velocitats de vent moderades.                  
Si hi ha poc vent el foc pot baixar a ran de terra. 

7 
El foc es propaga pel matollar i la fullaraca amb la mateixa facilitat. El matollar, més inflamable               
que en el model 6, propaga el foc encara que tingui continguts d'humitat més alts a causa de la 
inflamabilitat més alta del fullatge viu i altres materials vius. 

8 Focs superficials i amb alçada de flama baixa. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta. 

9 

El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 i amb una alçada de flama 
superior. Les concentracions esporàdiques de material llenyós poden provocar un augment de 
l'alçada de la flama, que pot provocar la inflamació esporàdica d'algunes capçades (coronament). 
Velocitat de propagació elevada si la velocitat del vent és gran. 

10 
Són els focs més intensos del grup (més quantitat de material acumulat). Amb més freqüència             
que en el model 9, el foc pot arribar a cremar les capçades dels arbres. 

11 L'incendi és bastant actiu i es propaga per les restes i el material herbaci. 

12 
El foc pot arribar a propagar-se ràpidament amb intensitat elevada. Es poden desprendre alguns 
fragments incandescents i generar focus secundaris. 

13 
El foc es propaga ràpidament per les zones on hi ha una capa continua de combustible fi.                        
La intensitat augmenta més lentament quan crema el material gruixut. 

 

Taula núm. 3. Descripció del models de combustibilitat. 
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

Criteris perla selecció del model de combustible 

Segons la metodologia descrita, el procediment per a determinar el model de combustible seguirà la 
següent seqüència: 

 Determinar la classe o grup de combustible potencial en termes generals (pastures, matollar, fullaraca 

sota arbrat, restes de tales, etc.) presents a la zona objecte d'estudi. 

 Centrar l'atenció sobre la classe de combustible que és més probable que cremi o propagui el foc. Si 
per exemple l'incendi es produeix en un terreny arbrat, però de caràcter obert i amb presencia de 

pastures i fullaraca escassa, i l'estrat que pot propagar el foc són les pastures (gramínies), es 
consideraria l'aplicació del model 2. En aquesta mateixa àrea si l'herba es troba més dispersa, la fulla 

raca pot ser l'estrat que condueixi el foc, essent un model 9 el més idoni. 
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 Observar l'alçada i la compactació general del combustible, especialment en els models de pastures i 
matoll. 

Determinar quines classes de combustibles han estat presents i estimar la seva influencia en el 

comportament del foc. Per això és convenient fer-se una sèrie de preguntes: pot estar present un 
combustible verd, però jugarà un paper decisiu en el comportament? I si apareixen combustibles 

gruixuts, es troben sans o descompostos? S'han de comprovar els combustibles existents fins escollir 
un model que representi la seva alçada, la seva compactació i d'alguna manera la quantitat de 

combustible viu, i la seva contribució a la magnitud del foc i al seu comportament un cop iniciat. 

Models de combustibilitat presents en àrea d'estudi 

Utilitzant aquests models s'obté el mapa de models de combustibles de la zona d'estudi, consultable al 
servei d'informació geogràfica (SIG) del DTES (veure el plànol núm. 1).  

 
 

Figura núm. 2. Mapa de combustibilit  
Font: Elaboració pròpia 
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2.1.2. Inflamabilitat

Criteri bilitat 

La inflamabilitat mesura la facilitat amb que una determinada espècie es pot encendre davant d'un focus 

calorífic constant i depèn de factors de la mateixa planta (grau d'humitat, substancies volàtils que conté, 
etc.) i de l'entorn (meteorologia precedent, tipus de sòl, humitat relativa, etc.), esdevenint una magnitud 

dinàmica en el temps. Aquest paràmetre es mesura des de dos punts de vista: el temps d'espera fins a 
l'aparició de la flama (temps d'inflamació) davant d'un focus de calor constant i el percentatge d'assaigs 

positius. 

Per tal de determinar els models d'inflamabilitat s'utilitzen unes taules que classifiquen les especies 
vegetals en 4 categories: 

 Espècies tipus 1: especies molt inflamables tot l'any. 

 Espècies tipus 2: especies molt inflamables tan sols a l'estiu. 

 Espècies tipus 3: especies moderadament inflamables. 

 Espècies tipus 4: especies poc inflamables. 

La relació entre el tipus d'inflamabilitat i les especies associades queda reflectida a la següent taula: 

Tipus 
t  

Descripció  Exemples 

1 Espècies inflamables tot l'any 
Eucaliptus sp., Quercus ilex, Pinus halepensis, Calluna vulgaris, 
Erica arborea, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Thymus 
vulgaris... 

2 
Espècies altament inflamables 

 

Pinus pinea, Pinus radiata, Rosmarinus officinalis, Ulex 
parviflorus, Lavatula latifolia, Lavandula stoechas, Rubus idaeus, 
Anthyllis cytissoides, Brachypodium ramosum, Cistus 
ladaniferus... 

3 
Especies moderadament 
inflamables 

Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, 
Cistus albidus, Cistus laurifolius, Cistus salvifolius, Erica 
multiflora, Rhamnus lycioides, Rubus ulmifolius, Ononis 
tridentata, Cistus crispus, Osyris alba... 

4 Especies poc inflamables 
Buxus sempervirens, P!eridium aquilinum, Pistacia lentiscus, 
Rhamnus alatemus, Daphne gnidium, Rubia peregrina... 

 

Taula núm. 4 litat. 
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

Per definir els models d'inflamabilitat cal tenir en compte el següent: 

 La taula d'inflamabilitat que classifica les espècies en 4 categories. 

 La suma dels percentatges que representen les diferents especies classificades segons la 
inflamabilitat. 

Models d'inflamabilitat 

Per a determinar els models d'inflamabilitat es parteix del concepte de fracció de cabuda coberta (FCC) o, 

el que és el mateix, percentatge de recobriment del sòl per les capçades del total  d'una unitat, i 
de la presencia  molt inflamables per als estrats arbori i arbustiu/herbaci. Si la FCC de l'estrat 

arbustiu/herbaci és com a mínim del 70% o menor però la fullaraca és compacta, el model d'inflamabilitat 
es determina a partir de la FCC de les especies molt inflamables d'aquest estrat. Si per contra, la FCC de 

l'estrat arbustiu/herbaci no arriba al 70% o tot i ser superior la fullaraca, el model d'inflamabilitat es 
determina a partir de l'FCC de les especies molt inflamables de l'estrat arbori. 

Així doncs, es defineixen els 11 models que es descriuen a continuació, segons la metodologia utilitzada 

pel Servei de Prevenció lncendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural, del DTES. 
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Model 
itat

Descripció (*) 

0 pècies molt inflamables

1  

2 pècies molt inflamables 

3 t inflamables 

4 FCC del s molt inflamables 

5  

6 ècies molt inflamables 

7 FCC del 70 a 79% amables 

8 ables 

9 ies molt inflamables 

10 FCC superi  
 

(*). FCC: Fracció de cabuda coberta (percentatge de recobriment del sòl per les capçades del total d'espècies d'una unitat. 

Taula núm. 5. tat. 

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

Utilitzant aquests models d'inflamabilitat, s'obté el mapa d'inflamabilitats de la zona d'estudi, consultable 
també al SIG del DTES (veure el plànol núm. 2):  

 
 

Figura núm. 3 . 
Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html (Hipermapa - Bases del DTES). 

2.1.3. Perímetre de protecció prioritària 

El projecte de renovació del parc eòlic Colladetes es troba dins del perímetre de protecció prioritària de 

Tivissa  Vandellòs  Llaberia  Pradell, situant-se al seu extrem sud-oest i proper al seu límit oest 
delimitat per la carretera de el Perelló a Rasquera TV-3022. 
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2.1.4. Perill basic d'incendi forestal

El perill basic d'incendi forestal es defineix com l'estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat 

en que s'hi pot produir el perill d'incendi. 

El ma orestal es realitza a partir dels citats mapes d'inflamabilitat i combustibilitat, 
del model d'elevacions del terreny 45x45 (ICGC), del mapa de dèficit hídric anual i de les series meteoro-

lògiques (XMET i XAC, pel període 1980- bàsicament 
a factors que intervenen en el perill d'incendi forestal, com el perill d'ignició, el perill de propagació, etc2. 

 

Figura núm. 4. Mapa del risc estàtic i. 
Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html (Hipermapa - Bases del DTES). 

2.2. Identificació del risc potencial 

execució del projecte durant la suposarà un increment del risc d'incendi 

forestal, bàsicament com a result fluència del perso irculació dels vehicles 
obra per la zona, les operacions amb maquinaria, el maneig de substancies combustibles, els treballs 

ala de l'arbrat requerits pel projecte, la preparació del te
i la implantació dels nous aerogeneradors. Durant la fase de f incendi 

prové del transit de vehicles durant la fase d'explotació (per al manteniment de la instal·lació, però 
sobretot per negligències de visitants externs). Les pròpies instal·lacions del parc eòlic (aerogeneradors i 

línia d evacuació soterrada) no suposen un risc intrínsec afegit atès la bai
greus en aquestes infraestr

potencial apreciable si no es compleixen les mesures correctores ja previstes i exigides per la normativa 
vigent. 

Així, el risc potencial intrínsec de la pròpia instal·lació és baix si es fan les mesures de prevenció i control 

l·lació i t 
mateix pla de prevenció. El risc potencial extern o induït com a conseqüència de la realització de les 

 
2 ill de propagació la facilitat amb que es pot expandir. 
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obres, o posteriorment la circulació pels camins, pot ser més elevat però

descuits o negligències, també m  

2.3. Valoració de les causes de risc 

Les causes generals que poden provocar l'inici d'un incendi forestal poden ser de tres tipologies: naturals, 

antròpiques i intrínseques accidentals: 

 Per evitar l'inici o la propagació d'incendis per causes naturals, les actuacions a considerar han d'anar 
adreçades a l'establiment de mesures d'actuació per l'extinció d'incendis que resultin ràpides i eficients 

en cas de que se'n produeixin, atesa la impossibilitat general de limitar les causes naturals (llamps).

 Mentre que en relació a les causes d'origen antròpic aquestes solen ser negligències o descuits 

humans, a part dels incendis intencionats, essent les actuacions a considerar en les obres les que 
incideixen en els hàbits dels treballadors i en la seva sensibilització en relació a l'ús del foc a la 

munta a permanent del personal de seguretat i manteniment del 
propi parc per avís i intervenció immediata. 

 Finalment, les intrínseques accidentals serien aquelles provocades per un accident greu en la pròpia 
ins ció), causa molt improbable 

però també contemp  instal·lació 

2.4. Condicionants del risc d'incendi 

Els principals factors que incideixen en l'aparició, propagació i extinció d'un incendi són els següents: 

 Sensibilitat de la vegetació al foc. Depèn principalment del tipus i estat de la vegetació del lloc. Com a 

regla general, les especies xeròfiles són més combustibles que les hidròfiles i les resinoses més que 
les frondoses. 

Val a dir, però, que dins de l'ampli ventall de sensibilitat al foc de les diferents especies hi ha certes 
característiques de les formacions vegetals que les fan ser més o menys susceptibles a originar 

aquest tipus de situacions, com per exemple la seva estratificació en alçada, la seva distribució en 
l'espai, la seva cobertura o la seva situació topogràfica... 

 Risc d'aparició de focus. El risc d'aparició de focus esta directament associat a la circulació de 

persones i vehicles pel territori, atenent a que l'inici d'incendis per causes estrictament naturals és molt 
reduït. En t d'actuació el transit de persones i vehicles és habitual perquè es tracta d'una zona 

agrícola i forestal on operen els treballadors d'aquestes activitats. No es tracta però de desplaçaments 
continus, com tampoc s'espera que aquest transit s'incrementi degut a les actuacions projectades, 

bàsicament pel fet de que els accessos a aquestes zones quedaran igual que a l'actualitat un cop 
finalitzades les obres. 
 

 Facilitat d'extinció. Les possibilitats d'extinció d'un incendi en un determinat indret estan condicionades 

a la possibilitat d'alerta ràpida (mitjançant punts de vigilància, per exemple), la presencia de tallafocs, 
la proximitat d'equips d'extinció (pares de bombers), la facilitat d'accés i la disponibilitat d'aigües, entre 

d altres. 

En aquest sentit les actuacions previstes no afecten cap equip de detecció i/o d'extinció existent, ni 

suposen una barrera que afecti la permeabilitat i l'accés al territori alhora d'actuar si es produeix un 
sinistre d'aquesta naturalesa. ència del parc eòlic de les Colladetes és que la 

instal·lació ha ajudat a la millora de les infraestructures de prevenció (fins a 4 basses per a la 
preve aprofitant les mateixes instal·lacions del parc, 

entre les quals una xarxa de camins perfectament mantinguda i accessible pels camions de Bombers i 
equ proximitat del centre de serveis del parc i el 

seu personal de manteniment tal col·laboració i disposició dels 
ncendi). Cal dir que totes aquestes infraestructures 

de p  la direcció de Bombers. 
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En conclusió, la renovació del parc eòlic Colladetes no incideix en l'augment del risc d'aparició d'incendis 
de manera significativa intrínsecament, ni en la seva propagació o en les seves possibilitats d'extinció 

(ben al contrari, en aquest cas les facilita). Tanmateix durant la realització de les obres és possible que 
alguna activitat constructiva pugui provocar algun moment de risc. 

La construcció d'un parc eòlic no és una actuació que generi un elevat perill de provocar incendis 

forestals. Tanmateix durant les etapes executives poden realitzar-se certes operacions, o es poden donar 
certes circumstancies, susceptibles a originar-los, com... 

 L'afluència del personal operari i de maquinaria treballant en un entorn forestal incrementa els riscos 

per negligències, descuits o accidents si no s'apliquen una sèrie de mesures preventives per evitar-los.

 El transport de materials i la circulació de vehicles o de personal relacionats amb les obres camp a 

través, fora dels camins i rutes autoritzats, és una de les activitats amb perill de provocar incendis per 
fuites de combustible, accidents o negligències deis conductors o deis operaris si llencen burilles o 

objectes en l'entorn forestal, especialment si són de vidre. 

 Les operacions amb maquinaria i el maneig de substancies combustibles també són situacions que 

poden propiciar incendis, com també ho són la incorrecta gestió deis residus produïts en les obres i 
l'aplec de materials de rebuig en l'ambient forestal de manera descontrolada. 

Segons l'indicat, doncs, les activitats potencialment generadores del risc d'aparició d'incendis durant la 

fase d'obres es poden resumir en els següents punts: 

 Transvasament de líquids inflamables (gasolina, gasoil, productes químics, etc.). 

 Operacions de soldadura. 

 Operacions de carrega de combustible. 

 Ús d'equips accionats amb motors dièsel (aparició de gasos tòxics i inflamables per combustió). 

 Instal·lacions auxiliars d'obra (instal·lacions elèctriques per sobrecarregues, curtcircuits, fallada de fase 
aterra...). 

 Emmagatzematge de material (líquids inflamables, material combustible, etc.). 

 Focs mal apagats. 

 Cigarretes enceses. 

 Desbrossades ó de la franja de protecció perimetral.

En general, encara que existeixin altres activitats no generadores de risc d'incendi directament, qualsevol 

actuació i activitat a desenvolupar a obra porta implícit indirectament aquest risc, i per això es considera 
que totes les activitats d'obra poden ser causants, directa o indirectament, de la generació d'un risc 

d'incendi. 
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3. MESURES PREVENTIVES O CORRECTORES

3.1. Fase d'obra 

3.1.1. Normes generals d'actuació  

Durant les activitats habituals d'obra i en les operacions que es realitzin en les instal·lacions auxiliars, es 

tindran en compte les següents regles d'actuació, en coherència amb el que s'estableixi en el 
corresponent estudi de seguretat i salut: 

 En fase d'obres s'elaboraran cartells de senyalització amb la localització deis sistemes d'extinció 

d'incendis que es col·locaran en cadascuna de les casetes d'obra que s'instal·lin. 

 Es controlaran totes les activitats que poden comportar la generació de foc. 

 Es controlarà la presencia contínua en obra de mitjans d'extinció, almenys en el període considerat 
de perill que d'acord amb l'article 14 del Decret 64/1 995, correspon al període compres entre el 16 

d'octubre i el 14 de maig. 

  un curset per a la formació deis treballadors de obra en matèria de prevenció i extinció 

d'incendis, on es detallaran els tipus de foc (classe A, B, C, D) i els mètodes d'extinció, així com 
l'adaptació de l'agent extintor a la classe de foc. També  la forma d'ús d'un extintor i el 

mètode d'ocupació d'una boca d'incendi equipada. Finalment es donaran les instruccions 
 per al personal d obra, a fi d'aconseguir una efectiva actuació en el cas que es produeixi 

una emergència. 

Aquestes instruccions a hauran de situar-se en cadascuna de les casetes de l'obra, en lloc 

visible per als treballadors. 
 

 El material vegetal que es produeixi com a conseqüència de la desbrossada no  en la 
mateixa superfície talada ni tampoc  sense tractament previ en zones properes. 

 Es senyalitzarà adequadament el lloc d'emmagatzematge de dissolvents, combustibles, carburants, 
olis i productes químics. 

 Es senyalitzaran també les zones amb el risc d'escalfament a elevades temperatures, així com les 
d'utilització de bufadors, etc.. per evitar col·locar prop d'aquestes materials inflamables. 

  en els talls d'obra adjacents a les masses forestals amb els mitjans adequats per aturar 
qualsevol conat d'incendi provocat per les activitats pròpies de obra (extintors, cuba d'aigua, etc.). 

 Estarà prohibit durant tot l'any encendre foc a aire lliure en tota classe de terrenys forestals o 
agrícoles, inclosos treballs en els quals s'utilitzi foc. 

 Es mantindran sempre nets de residus, escombraries i lliures d'obstacles tots els camins i pistes rurals.

 Es mantindran netes de residus i de restes de desbrossada les cunetes i zones de servitud de camins, 

carreteres i línies elèctriques. 

  la circulació de vehicles i maquinaria pesada per zones amb herbassars secs. La maquinaria 

estarà dotada de sistemes de protecció antiespurnes. 

 Es comptarà amb eines per combatre un possible conat d'incendi, com batafocs o aixades. Així 

mateix, a la zona d'instal·lacions auxiliars es disposarà de mitjans d'extinció portàtils adequats que 

hauran d'aquesta correctament mantinguts, senyalitzats i situats en un lloc fàcilment accessible. 

 Es recomana disposar a obra de cubes permanentment carregades, sempre que sigui possible, amb 

la finalitat de poder col· laborar i actuar ràpidament en l'extinció de qualsevol conat d'incendi. 

 Es prohibirà que als llocs de treball s'acumulin materials combustibles ja que hauran d'estar guardats 

en indrets i recipients adequats. 

 Es realitzaran inspeccions periòdiques dels llocs on hi hagi risc d'incendi, bàsicament les masses 

forestals afectades per ccés fins als aerogeneradors.  
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 Es dotaran els llocs de treball, en la mesura de les seves característiques, deis següents equips: 

- Un equip adequat i suficient d'extinció d'incendis, que estigui a la vista i sigui de fàcil accés. 

- Un subministrament adequat de suficient aigua a la pressió.

 Es realitzaran inspeccions periòdiques, per part d'un tècnic competent en matèria de seguretat i salut, 

als equips d'extinció d'incendis, que hauran de trobar-se sempre en perfecte estat de conservació i 
funcionament. Es mantindrà també lliure en tot moment l'accés als equips i instal·lacions d'extinció 

d'incendis. 

  en el maneig deis equips i instal·lacions d'extinció d'incendis a tots els encarregats i 

capatassos, i al nombre necessari de treballadors, de manera que en tots els torns hi hagi el nombre 
suficient de persones capacitades per fer front a un incendi. 

  als treballadors sobre els mitjans d'evacuació previstos en cas d'incendi. 

 Es mantindran lliures d'obstacles en tot moment els mitjans previstos per a l'evacuació, sobretot en el 

cas de zones d'accés difícil i restringit. Caldrà realitzar inspeccions periòdiques per tal de verificar 
l'estat. 

 S'instal·laran els mitjans adequats per donar alarma en cas d'incendi. Aquesta alarma haurà de ser 
perfecta i clarament audible en tots els llocs on hi hagi treballadors operant. 

 Es fixaran en llocs ben visibles avisos que indiquin: 

- La situació del dispositiu d'alarma més proper. 

- El número de telèfon i  dels serveis d'intervenció i auxili més propers. 

 Es realitzarà una correcta senyalització de prohibit encendre foc en tota la zona d'obres en poca de 

perill. 

 Es prohibirà la manipulació de combustibles, carburants, olis i productes químics a les zones de 

forestals. 

A banda, com a normes de caràcter general s'estableixen les següents prohibicions i limitacions: 

 Quedarà prohibit: 

- Llençar llumins encesos o burilles de cigars sense apagar. 

- Llençar fora dels abocadors autoritzats, escombraries, residus, restes industrials o de qualsevol 
classe, que amb el transcurs del temps, o altres circumstancies, puguin provocar combustió o 
facilitar-la. 

- Acumular o apilar restes combustibles a menys de 10 m de zones arbustives o arbrades i lleres 
públiques. 

- L'abocament o abandonament d'objectes i residus fora deis llocs autoritzats. 

- Llançar coets, globus o qualsevol altre artefacte que pugui produir o contenir foc, excepte en testes 
locals amb les degudes precaucions i autorització municipal. 

 L'empresa adjudicatària de les obres tindrà les següents obligacions: 

- Les maquines amb motor d'explosió que treballin a les zones compreses en  de obra hauran 

d'anar proveïdes d'extintors d'incendis d'escuma o carbònics. 

- L'empresa explotadora del parc haurà de mantenir durant poca d'alt risc d'incendis forestals 
netes de mala herba i restes combustibles les zones de protecció definides. 

- A més l'empresa, a través del seu responsable tècnic de medi ambient, tindrà les següents 
responsabilitats: 

 Mantenir oberta la comunicació amb Ajuntament del Perelló, a fi de coordinar mitjans en cas 
de produir-se un incendi per causa de !'obra. 

 Tenir coneixement de la legislació d'aplicació i instruir als operaris de les obres de les tasques 
de prevenció i actuacions contra incendis.  

 Informar-se, durant  de major risc d'incendi, del parte diari de l'índex de perill (índex 
d'ignició i propagació) que el Servei de Meteorologia de Catalunya emet cada dia. 
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Definir els recursos humans i materials a mobilitzar per a cadascun deis nivells de pre-

emergència definits i determinar les àrees d'actuació i els serveis concrets que han de 
desenvolupar-se en elles. 

 Establir procediments d'actuació en coordinació amb els mitjans municipals i autonòmics en cas 
de produir-se un incendi.  

3.1.2. Mesures preventives de revegetació 

Tot i que el projecte generarà pocs talussos i de poca amplada, i per tant les plantacions seran mínimes, 
la definició deis models de plantació i la distribució de les especies escollides per a la revegetació cal que 

tingui en compte les següents mesures especifiques de prevenció d'incendis forestals: 

 L'ús  de baixa combustibilitat i inflamabilitat en els models de revegetació sobre talussos 
(desmunts i terraplens) i àrees de restauració. 

 El manteniment d'una franja de seguretat, lliure de vegetació, d'1 m d'amplada, a comptar des del límit 
de la vorera, així com d'una franja de protecció de 2 m a cada banda de la vorera, a comptar des de la 

línia externa de la zona de seguretat. Aquesta franja de protecció ha d'estar permanentment lliure de 
vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d'arbres adults inferior a 150 

peus/ha i amb una distribució homogènia sobre el terreny). 

 La creació de les franges de protecció perimetral de 25 m a banda i banda dels nous vials projectats 

tal com exigeix la legislació vigent abans esmentada 

3.1.3. Equips recomanats a obra 

A continuació s'identifiquen els equips basics de comunicació i extinció que es recomana disposar a l'obra, 

tot i que el contractista haurà de concretar, abans de l'inici de , quins materials i equipaments hi ha 
finalment. 

Així, en els talls d'obra, mentre aquestes romanguin actives, es disposarà, de forma permanent, d'equips 

complets de protecció personal contra el foc per poder actuar de forma immediata en cas d'incendi. Es 
recomana que l'equip mínim estigui format pels següents equips i maquinaria: 

 Radio-emissors-receptors. 

 Motosserres. 

 Eines varies de podar: destrals, pales i/o dalles. 

 Motxilles d'aigua. 

 Un camió cuba, amb capacitat mínima de 5 m3 preparat per a una actuació immediata. 

Complementàriament a anterior, en la zona d'oficines i emmagatzematge de materials es disposarà de 

l'equipament contra incendis integrat en les instal·lacions (extintors, etc.).  

Tots aquests mitjans i equips es consideren integrats en les despeses generals de les instal·lacions 
d'obra, essent responsabilitat del contractista la correcta posada en practica del present pla de prevenció 

d'incendis. 

3.1.4. Extinció d'incendis 

Les mesures a prendre en el cas que es desenvolupi un incendi forestals seran les següents: 

 Donar l'alarma general. 

 Procedir a l'evacuació. 
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 Donar avís a les autoritats i serveis  tals com bombers, protecció civil i policia. 

 Col·laborar amb els serveis  en les tasques d'extinció de la causa de la catàstrofe. 

Tota persona que adverteixi  d'un incendi forestal, haurà d'intentar la seva extinció amb la 
màxima urgència, sempre que no posi en perill la seva integritat física. En cas contrari haurà ho 

comunicar-ho al 112 amb la major rapidesa possible. 

3.2. Fase d'explotació 

A banda de les mesures definides durant la fase d'obra, la normativa sectorial de prevenció d'incendis 

forestals estableix també tot un conjunt d'actuacions aplicables durant les operacions de manteniment de 
la nova infraestructura, un cop entri en servei. 

En aquest sentit, serà d'aplicació, tot l'any, el manteniment de les franges de seguretat i protecció 

definides en la fase d'obres durant el procés de revegetació. I per això cal realitzar les operacions 
oportunes que garanteixin que la franja de seguretat resti lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de 

restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc, que consistiran en: 

 Segar la vegetació herbàcia. 

 Esporgar la vegetació arbustiva. 

 Clarejar el peus arboris que evitin la continuat horitzontal entre les seves copes, fins arribar al 75% (a 
excepció de les formacions lineals d'arbres separats deis nuclis boscosos). 

Tanmateix, la conservació de la franja de protecció requerirà també dur a terme un conjunt d'actuacions 

que comportaran: 

 Aclarides per mantenir una densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha i la seva distribució 
homogènia sobre el terreny. 

 Esporgada de les branques baixes (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 m). 

 Neteja de la vegetació seca i morta durant poca de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol 

mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc. 

A més a més de les actuacions de manteniment descrites, després de !'entrada en funcionament de la 
infraestructura, es poden adoptar altres mesures addicionals de prevenció, com poden ser: 

 Col·locar senyals de Zona d'alt risc d'incendi i Prohibit encendre foc en aquells punts on es consideri 

convenient, tot i que per la situació de l'obra no es consideren necessàries. 

 Senyalitzar els accessos a les pistes forestals per orientar als vehicles d'extinció. 

 Eliminar amb rapidesa les restes procedents de les operacions de sega, poda i esporga, sempre i 
quan no es triturin a una mida inferior a 5 com i es reparteixin sobre el terreny de manera homogènia.

 Analitzar la possibilitat d'utilitzar herbicides i retardadors del creixement vegetal, tant en la franja de 
seguretat com a la de protecció. 

En aquest cas no són necessaris la 

hidrants atès la existència d aquests a les instal·lacions de l actual parc eòlic de les Colladetes que donen 
suport i cobertura a la mateixa zona. L existència de les instal·lacions (subestació) i centre de serveis i 

control del mateix parc de les Colladetes facilita també la vigilància i po
incendi forestal proper. 

Per altra banda, al centre de control del parc de les Colladetes es disposarà de material de primera 

intervenció i extinció immediata consistent en motoserres, aixades, destrals, rasclets, pales, batefocs, 
desbro tàtil, tal com es detalla al capítol de protecció 

contra incendis del mateix projecte. 
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Finalment, destacar que el propi projecte del parc inclou en el seu capítol 9 les mesures de protecció 

contra incendis. 

3.3. Coordinació dels treballs 

Totes aquestes mesures de prevenció definides al present pla caldrà aplicar-les de manera coordinada 
amb els responsables del Pla d'actuació municipal (PAM) i/o el Document únic de protecció civil municipal 

(DUPROCIM) afectat, i els responsables del Pla de protecció civil d'emergències pels incendis forestals.

Per tant el contractista de les obres haurà d'elaborar un pla de prevenció d'incendis que reculli i descrigui 
les mesures finalment adoptades, així com els protocols d'actuació en cas de possibles incidències. 

Finalment, el promotor del parc disposarà del seu propi p rotecció, també coordinat amb els 

anteriors documents de protecció civil, tal com també es detalla al capítol de mesures de protecció contra 
incendis del mateix projecte. 
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4. CONCLUSIONS

El presen incendis forestals de la renovació del parc eòlic Colladetes valorar el risc 

als provocat per la modificació d infraestructura ja present al territori. 

incendi forestal intrínsec de la pròpia infraestructura i el derivat o induït per les 
instal·lacions durant el seu funcionament en una zona considerad  al, on el risc 

ncret del projecte és entre moderada i molt alta i el orestal 
és molt alt. quest risc es detallen les mesures preventives i cor

tant en la fase de construcció c  que el ncendi 
forestal causat per la renovació del parc eòlic icació de les mesures preventives i 

correctores definides en aquest pla, és assumible per la seguretat i benestar de les persones i compatible 
amb la conse riència dels anys de 

funcionament del propi parc eòlic de les Colladetes és que no ha afegit un risc significatiu, doncs, els 
darrers incendis, segueixen causats per descuits, negligències o causes naturals. Per contra, les 

infraestructures contra incendis del propi parc han contribuït i aj
 

Per tant, doncs, es considera que el medi forestal té capacitat suficient per acollir els aerogeneradors 

previstos per substituir els aerogeneradors actuals parc eòlic Colladetes. 

L'autor de , 

Claudio Racionero i Cots 
Enginyer de Forests 
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1. INTRODUCCIÓ

L'objecte de la present documentació és acompanyar al Projecte Executiu del Parc Eòlic 
Ampliació Colladetes per a la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA I 
APROVACIÓ DE PROJECTE davant la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat 

El Parc Eòlic Ampliació Colladetes està format per 4 aerogeneradors de 3,45 MW cadascun, 
amb una potència total limitada a 13,37MW. 

Es detalla en el present document les condicions en què es desmantellarà el parc eòlic i es 
restituirà el terreny una vegada finalitzada la vida útil d'aquest. Es prepara aquesta proposta 
orientativa de pla de desmantellament per tal de definir les principals actuacions a dur a terme 
durant el desmantellament un cop finalitzi la seva vida útil. 

El pla definitiu s'haurà de realitzar sobre la base dels condicionants establerts per l'organisme 
ambiental competent, les modificacions que hagi sofert la installació durant la seva explotació,
així com el projecte constructiu que s'acabi definint.

2. EMPLAÇAMENT

2.1. SITUACIÓ GENERAL

El parc eòlic Ampliació Colladetes es , a la comarca 
del Baix Ebre (Tarragona).

El parc eòlic es situa entre els nuclis municipals de Rasquera i El perelló, concretament a 2,8 km 
al Nord-Oest del nucli del municipi El Perelló, i a més de 12km al Sud-Est del nucli de Rasquera.

2.2. DADES GENERALS DEL PAR EÒLIC AMPLIACIÓ COLLADETES

2.2.1. Ubicació dels Aerogeneradors

El parc eòlic està format per 4 aerogeneradors de 3,45 MW, així com de les infraestructures 
associades per a la seva construcció i explotació com són les plataformes de muntatge, vials 
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A la taula següent es mostren les coordenades UTM de cada aerogenerador (coordenades en 
format UTM - Fus 31 - ETRS89 ).

Aerogeneradors X Y Municipi
AC-01 304.316 4.529.939 El Perelló
AC-02 304.746 4.530.596 El Perelló
AC-03 304.765 4.531.116 El Perelló
AC-04 305.319 4.531.034 El Perelló

2.2.2. Accés al parc eòlic

L'accés als diferents aerogeneradors i a la subestació Colladetes ja existent, es realitza per vials 

eòlic, per la carretera TV-3022 (El Perelló-Rasquera)
Collada.

2.3. SUPERFÍCIE OCUPADA

La superfície ocupada pel parc eòlic consisteix en la superfície ocupada pels aerogeneradors, 
superfície ocupada pels camins condicionats a la construcció i explotació del parc eòlic, la 
subestació receptora i l'edifici de control. En la següent taula es resumeixen les superfícies 
ocupades en cada concepte i la superfície total d'ocupació:

Concepte Superfície

Vials i sobreamples 40.939 m²

Plataformes 9.448 m²

Fonamentacions 1.534 m²

SET i Ed. Control 1.210 m²

Total 62.131 m²

parcel·les afectades pel parc eòlic i la infraestructura d'evacuació, així com l'ús actual de 
cada parcel·la afectada.

3. INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE

El parc està compost per 4 aerogeneradors de 3,45 MW que totalitzen una potència de 13,8
MW que es limitarà a 13,37 MW, una ampliació de la SE EL PERELLÓ 20/110kV i la construcció 
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de 110kV que transporta l'energia generada fins a
-Vandellós. 

Seguidament s'enumeren els principals elements que componen el parc eòlic:

3.1. AEROGENERADORS

L'aerogenerador previst en aquest parc eòlic és un aerogenerador amb una alçada de boixa
(centre del rotor) de 132 m i un diàmetre de rotor (pales) de 136 m. La seva gran superfície de 
captació eòlica permet un major aprofitament de recurs eòlic, minimitzant el nombre 
d'aerogeneradors instal·lats. L'aerogenerador s'ancorarà a terra mitjançant fonamentació 
adequada per a les condicions geotècniques del terreny. La potència unitària dels 
aerogeneradors està prevista de 3,45MW, i el total del parc es limitarà a 13,37MW

3.2. VIALS INTERNS

Són aquells vials existents, condicionats o de nova construcció, que permeten el transport 
d'equips i grues necessaris per al muntatge del parc i per a la seva explotació

3.3. ACCESSOS

S'entén per accessos els vials existents i vials de nova construcció que permeten l'accés des de 

la xarxa de carreteres fins als vials interns del parc

3.4. PLATAFORMES DE MUNTATGE

Explanació de terreny i acondicionament per al muntatge dels aerogeneradors.

3.5. INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA INTERIOR DEL PARC

Mitjançant instal·lació enterrada a 20 kV s'agrupa la potència generada pels diferents 

aerogeneradors fins al seu lliurament en la SE EL PERELLÓ (ampliació). Els equips de 

transformació (eleven fins a 20kV) i derivació se situen a l'interior dels aerogeneradors. El 

cablejat serà subterrani i discorrerà, en la mesura del possible, per camins o vials interns. Cada 

aerogenerador disposarà d'un sistema de posada a terra, unint la posada a terra de tots els 

aerogeneradors mitjançant cable nu que discorrerà en les rases elèctriques. 
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3.6. INFRAESTRUCTURA DE CONTROL

Cada aerogenerador porta el seu propi sistema de control que estarà connectat SCADA del 

centre de control situat a la SE EL PERELLÓ mitjançant canalització subterrània que discorrerà en 

les mateixes rases que el cablejat de mitja tensió.

3.7. SUBESTACIÓ ELÈCTRICA I EDIFICI DE CONTROL

La potència generada a mitja tensió (20 kV) des dels aerogeneradors serà elevada a alta tensió 

(110 kV) a la SE EL PERELLÓ. Aquesta subestació caldrà ampliar-la tant al costat de 20kV com 

per a encabir la nova línia de 110kV que surt de la mateixa. La part de 20kV de la SET 

actual no permet la ubicació de totes les cabines i armaris de control necessaris per a 

-hi 

els equips de maniobra, protecció i control. Alhora, caldrà preveure una ampliació del parc de 

sentit, només 

SET .

3.8. INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ENERGIA

La infraestructura d'evacuació d'energia connecta l SE EL PERELLÓ amb la 

xarxa de 4km de doble 

circuit que connectarà la SE EL PERELLÓ amb la línia -Vandellós 

i que discorre paral·lela a la ja existent per evacuar el parc eòlic Colladetes no 

pot suportar una major càrrega. El parc eòlic Ampliació Colladetes connecta a altre circuit de 

la línia Ampolla- Vandellós.

4. DESMANTELLAMENT DEL PARC EÒLIC I CONDICIONAMENT DEL TERRENY

Una vegada finalitzada la vida útil del parc eòlic, es procedirà al seu desmantellament i 

restauració de la superfície afectada. D'aquesta manera l'entorn i paisatge podrà quedar com 

està en l'actualitat, o com es defineixi més apropiat arribat el moment. Seguidament es 

plantegen solucions perquè les superfícies afectades quedin el més pròximes possibles al seu 

aspecte, morfologia i ús actual.
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El desmantellament i la restauració podran comprendre les següents etapes:

1. Desmantellament del parc eòlic.

Desconnexió dels aerogeneradors del parc i de la línia d'evacuació.

Desmuntatge dels aerogeneradors i dels suports de la 

línia i transport dels seus elements fins a de valorització o gestió com a 

residu.

Demolició o desmantellament de les fonamentacions dels aerogeneradors, retirada 

d'arquetes i fites de senyalització, incloent fonamentacions de suports de línia fins a una 

cota 20 cm per sota de la del terreny, i retirada de cables subterranis i tubs, si n'hi 

hagués.

Demolició de l'edifici de control i protecció de la Subestació. Transport dels seus 

elements fins a llocs de valorització o gestió com a residu.

Reciclatge o retirada a abocador controlat dels residus de desmantellament i 

demolició.

Retirada de les bases de llast en vials i plataformes.

2. Restauració i integració paisatgística.

Restitució morfològica fins a aconseguir similitud amb l'estat pre-operacional de totes les 

àrees afectades per la presència del parc eòlic i que no tindran un ús posterior 

(fonamentacions i plataformes d'aerogeneradors, suports de la línia, zona de la SET, vials 

sense ús posterior, incloses les cunetes, els terraplens i els desmunts).

Preparació del sòl per a acollir la revegetació posterior: descompactat, despedregat i 

aportació de terra vegetal.

Hidrosembra de les zones anteriors.

Plantació d'espècies arbustives autòctones.

Seguiment de la restauració.

4.1. PROCÉS DE DESMANTELLAMENT DEL PARC EÒLIC

Seguidament s'especifica el procediment previst en el desmantellament del parc eòlic.
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4.1.1. Replanteig

Es començarà situant les instal·lacions de seguretat i salut i senyalitzant l'accés de vehicles i 

persones, zones de treball, camp d'acció, zona d'afetació de la maquinària, zones d'apilament 

dels diferents residus i, en el seu cas, zona de combustible per a la maquinària.

4.1.2. Desconnexió del Parc Eòlic

La seqüència comença amb la parada, desconnexió i posada a terra dels aerogeneradors. A 

continuació, es desconnecta la instal·lació eòlica mitjançant l'obertura de 

l'interruptor/seccionador de posada a terra de la cel·la de sortida de la subestació, es 

a la subestació. Caldrà acordar amb la companyia distribuïdora la desconnexió de la línia 

d'evacuació del punt de connexió.

4.1.3. Desmuntatge dels aerogeneradors

La seqüència de desmuntatge prevista és bàsicament la seqüència inversa de la de muntatge. 

Com en les operacions de muntatge, quan es treballa amb grues és necessari comptar amb 

unes condicions climatològiques adequades, entre les quals figura una velocitat de vent 

màxima determinada. 

Una vegada realitzada la desconnexió es començarà amb la retirada dels cables de pujada, 

aparellatge elèctric i, en el seu cas , transformador. A continuació es procedirà al buidatge dels 

circuits hidràulics per poder desmuntar la gòndola amb seguretat. Finalment es procedirà al 

desmuntatge de les diferents seccions de torre, subjectant-les amb grues, deixant anar els perns 

que les uneixen i baixant-les a terra.

4.1.3.1. Desmuntatge del rotor

Segons la grandària del generador, les dimensions de la plataforma i les condicions ambientals, 

pot desmuntar-se en una sola operació  subjectant tot el rotor amb una grua i alliberant els 

perns que l'uneixen a l'eix principal o bé desmuntant primer les pales i després la boixa.

4.1.3.2. Desmuntatge de les pales

Es frena el rotor amb la pala que es vagi a desmuntar en posició horitzontal, se subjecta amb la 

grua per mitjà dels corresponents tirants i es deixen anar els perns. Equival al desmuntatge d'una 

pala per raons de manteniment.
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4.1.3.3. Desmuntatge de boixa 

Una vegada desmuntades les pales, se subjecta la boixa amb la grua, es deixen anar els perns i 

es baixa a terra. En totes dues opcions de desmuntatge del rotor es requereixen grues amb 

l'altura i capacitat adequades a la grandària de l'aerogenerador i la participació de personal 

especialitzat i autoritzat en el desmuntatge dels elements.

4.1.3.4. Desmuntatge de la góndola

Una vegada desmuntades les pales del rotor, caldrà treure primer la multiplicadora del seu 

interior. Per baixar-la se subjecta amb una grua de tonatge adequat la góndola, s'alliberen els 

perns que uneixen la corona d'orientació i es descendeix a terra. Un cop a terra, es buiden els 

circuits hidràulics per tal de poder transportar al centre de valorització.

4.1.3.5. Desmuntatge de la torre 

Una vegada desmuntada la góndola, es desmunten les diferents seccions de la torre. Per a això 

se subjecta la secció superior amb la grua, es deixen anar els perns que la uneixen a la secció 

immediatament inferior i la baixa a terra. Es repeteix el procés secció a secció, acabant amb la 

inferior, que està unida a la virola d'ancoratge també amb perns.

4.1.3.6. Operacions de desencadellat a terra 

Quan les diferents parts estan en terra, es procedeix a un desencadellat addicional de la 

góndola de manera que les diferents parts es puguin traslladar en transports no especials.

Una vegada en terra es desmunten els diferents elements que alberga la góndola: la transmissió 

primària, el transformador, el generador, el sistema de refrigeració, etc., i les parts que siguin 

desensamblables de l'estructura de la góndola.

Quan les pales comptin amb extensors, es desencadellaran també a terra per a separar els 

extensors d'acer de les pales de fibra de vidre.

Les parts de la góndola i els extensors, si escau, es transportaran en camions ordinaris fins als 

punts de valorització o gestió com a residus.

En relació amb la resta d'elements, tant les pales com les seccions de la torre no es poden 

desencadellar més sense una fragmentació mecànica o un oxitall. A fi de minimitzar les 

emissions i la generació de nous residus en aquestes operacions es preveu que caldrà habilitar 
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una zona protegida per a la seva partició i posterior càrrega en transports fins als punts de 

valorització o gestió com a residu.

4.1.4. Demolició de les fonamentacions 

En el cas de les fonamentacions dels aerogeneradors, es demolirà la zona central de la sabata 

en la que va embeguda la virola, fins a una cota 20 cm per sota del nivell del terreny

compactat. El formigó corresponent a l'anell es gestionarà com RCD i la part de virola 

desmuntada com a ferralla. 

Per al cas de les fonamentacions dels suports de la línia i 

de la subestació, es demoliran igualment per mitjans mecànics fins a una profunditat de 20 cm 

sota el nivell del terreny portant. 

Per a la demolició s'emprarà retroexcavadora amb martell hidràulic i equip d'oxitall per a l'acer.

4.1.5. Eliminació dels vials del parc eòlic

Serà necessari eliminar aquells vials no presents a la zona d'actuació en l'estat preoperacional, 

sempre que bombers o els serveis forestals no expressin el seu desig de comptar amb ells en el 

futur. 

L'eliminació dels vials es realitzarà segons el següent procés:

SEs Desbrossarà la vegetació present en els desmunts, terraplens i en la part de 

l'esplanada del vial que es va hidrosembrar  durant les tasques de restauració del parc 

eòlic després de la construcció.

Es retiraran les capes de llast compactat, fins a una cota de 40 cm sota el terreny.

S'ompliran cunetes i desmunts i se suavitzarà el terreny afectat deixant l'orografia el més 

suau i semblant a l'estat preoperacional possible.

4.1.6. Eliminació de les línies elèctriques subterrànies

Una vegada desconnectades de la xarxa es tallaran les línies en les arquetes. En el cas que els 

conductors i la fibra òptica fossin entubaments, aquests podrien extreure's mitjançant tráctel. 

No obstant això, en el cas d'aquest projecte, aquests cables no es troben entubats més que en 

alguns creuaments amb vials o a entrades a la subestació, per la qual cosa es deixaran al 
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terreny per a evitar moviments de terres addicionals que perjudicarien la situació original del 

terreny, augmentant el cost ambiental del desmantellament.

A continuació es retiraran les arquetes i les fites de senyalització, que es gestionaran com 

RCD.

4.1.7. Demolició d'edificis

En general, es desmuntaran i retiraran tots aquells materials que puguin separar-se de manera 

selectiva d'acord amb segons gestió de residus de construcció i demolició.

Se seguirà la següent seqüència per a la demolició dels edificis:

4.1.7.1. Desconnexió

En primer lloc es procedirà a la desconnexió dels serveis (electricitat, sanejament, 

comunicacions).

4.1.7.2. Buidatge i retirada selectiva

Es desmuntaran i retiraran de manera selectiva els estris i equips industrials, fusteries, serralleries, 

vidres, sanitaris i qualsevol altre material que pugui separar-se de manera selectiva. Es retirarà 

tot l'aparellatge (cel·les, quadres de control i protecció, cablejat interior, xarxa de terres, etc).

4.1.7.3. Seguidament s'enumeren les principals accions a realitzar:

Demolició de la coberta: L'ordre de les operacions de demolició de cobertes serà el 

següent: 

1. Demolició dels cossos sortints de la coberta

2. Demolició del material de cobertura.

3. Demolició del tauler.

4. Demolició de la formació de pendents (tabiquillos o cintres).

Demolició dels tancaments: Es tindrà en compte la tipologia dels murs, particularment si 

tenen caràcter estructural, i, en el seu cas, es disposaran els estintolaments necessaris.

Demolició de solera: 

Les lloses de formigó armades en una direcció es tallaran, en general, en franges 

paral·leles a l'armadura principal de pes no major a l'admès per la grua. 

Les lloses armades en dues direccions es tallaran, en general, per requadres sense 

incloure les franges que uneixin els àbacs o capitells.
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Demolició de murs de càrrega i pilars: Es demoliran prèviament els elements que es 

recolzen en ells, com a cintres, voltes, forjats, etc. Els dintells i arcs en buits no es llevaran 

fins a haver alleugerit la càrrega que sobre ells graviti.

5. RESTAURACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

5.1. RESTAURACIÓ DE PERFILS I SÒLS

Una vegada realitzades les demolicions i desmantellaments previstos en els apartats anteriors, 

es tenen uns buits o afeccions corresponents a la demolició de fonamentacions, soleres i 

arquetes i unes plataformes i vials d'accés als aerogeneradors. La restauració d'aquestes 

superfícies passa per la restauració topogràfica, en la mesura que sigui possible, sense 

aportacions externes de materials i del sòl com a pas previ a la revegetació.

5.1.1. Sabates, plataformes d'aerogeneradors i suports de línia

Es demolirà la part superior de les zones centrals de les sabates i una vegada retirats els 

enderrocs, quedaran unes depressions en el terreny. Les sabates que es demoliran corresponen 

a les fonamentacions dels generadors, aparellatge de subestació i dels suports de línia.

Igual que les fonamentacions, la solució prevista en cunetes i desmunts contempla el farcit i 

estès de terra com a material de farciment per a aconseguir les cotes originals. L'origen 

d'aquest material de farciment serà pròxim a l'obra.

Paral·lelament es tractaran les plataformes dels aerogeneradors ja que presenten una alta 

compactació a causa de l'obra inicial i al treball de la maquinària pesant durant el 

desmuntatge. Ja després de la construcció del parc està previst restituir amb una capa vegetal 

la major part possible de la plataforma, deixant una zona lliure per a manteniment i per a poder 

situar les grues en cas de reparació amb necessitat de desacoblament del rotor. Per això la 

superfície no restituïda s'haurà de descompactar . La descompactació es realitzarà mitjançant 

escarificat amb un subsolador en tractor i posteriorment s'estendrà el material descompactat 

amb motoanivelladora. Coincidint amb aquesta acció, a causa de l'existència de pedra a la 

zona, convindrà despedregar mitjançant tractor amb rasclet
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Posteriorment, es reperfilaran les superfícies afectades per moviments de terres (talussos, 

cunetes i plataformes) de manera que s'obtingui una nova micro-orografia del terreny, 

suavitzant els pendents i evitant les línies rectes i els talls bruscos.

Addicionalment s'estendrà una capa de terra vegetal. Haurà de buscar-se una de 

característiques afins a la zona, per intentar minimitzar un possible impacte cromàtic a l'entorn 

del parc eòlic.

Posteriorment es realitzarà una lleugera compactació d'aquesta terra vegetal per evitar el 

fracàs de la revegetació a causa de  la presència de bosses d'oxigen al terreny.  Haurà de 

deixar-se assentar aquesta terra vegetal per a un correcte acolliment de les llavors.

5.1.2. Arquetes de línies de mitja tensió subterrànies

La demolició d'arquetes deixa un buit de 40 cm de profunditat i de superfície 

d'aproximadament 0,80 m x 0,80 m.

En aquest cas la restauració del sòl consisteix a emplenar manualment el buit amb terra vegetal 

fins al nivell del sòl adjacent.

5.1.3. Vials d'accés als aerogeneradors  i suports

No es preveu l'existència de murs de contenció ni esculleres en els vials. En cas d'existir algun 

element d'aquest tipus seria necessari un estudi d'estabilitat i/o modificació del drenatge previ 

a qualsevol intervenció en aquests.

S'eliminarà la vegetació existent als laterals dels vials d'accés als aerogeneradors i als suports de 

línia mitjançant desbrossament. Es retirarà la capa de llast artificial de l'esplanada de vial amb 

excavadora i es transportarà a abocador autoritzat. A causa de la retirada del material 

al·lòcton apareixerà un fossejat d'uns 20-30 cm de cota sota el nivell del sòl.

A continuació, es realitzarà el descompactat i el despedregat de l'esplanada, de les cunetes i 

dels talussos més acusats, de manera que es faciliti la posterior revegetació. Aquesta labor 

s'evitarà en les superfícies on els vials es creuen amb el tallafocs o amb camins en ús. El fossejat

s'emplenarà amb material de la zona, procurant aconseguir un balanç nul en els moviments de 

terres. Es finalitzarà la preparació del terreny amb l'extensió d'una capa de terra vegetal.
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5.2. REVEGETACIÓ

Amb la revegetació es pretén, a curt termini, evitar l'erosió i aconseguir la integració 

paisatgística; i, a mitjà, la restitució de la vegetació autòctona.

5.2.1. Hidrosembra

Es realitzarà aquesta actuació en totes superfícies afectades per les instal·lacions del parc eòlic 

excepte en les superfícies d'encreuament amb tallafocs o camins en ús. S'ha optat per la 

hidrosembra en tot el conjunt ja que és un mètode senzill i econòmic per a estabilitzar el sòl, 

afavorint la ràpida revegetació i prevenint l'erosió.

Això s'aconsegueix barrejant, en la hidrosembradora, aigua amb una sèrie de components: 

llavors, fertilitzants, estabilitzants, correctors del pH i additius especials.

Serà realitzada mecànicament mitjançant una hidrosembradora sobre camió. El període òptim 

per realitzar la sembra és la tardor (últim trimestre de l'any) o la primavera (segona meitat del 

primer quadrimestre de l'any) sempre que es compleixin les condicions de saba parada.

La hidrosembra estarà composta per una mescla d'herbàcies i arbustives autòctones en relació 

95 5. Serà realitzada als vials, cunetes i talussos en els quals es plantaran arbòries i en la 

superfície de les plataformes i fonamentacions dels aerogeneradors i suports de línia. Totes les 

llavors emprades hauran de complir tots els requisits exigibles a aquest efecte sobre material 

forestal de reproducció, amb les dades, etiquetes i certificats corresponents.

5.2.2. Plantació d'espècies arbòries

Es realitzarà plantació amb espècies arbòries en totes les zones que prèvia obra pertanyien a la 

zona boscosa, això assegurarà una ràpida revegetació, sent en aquest projecte molt escasses, 

gairebé residuals. 

Les noves plantes disposaran de protectors individuals tipus reixeta (per a evitar atacs de la 

fauna, encara que permetent l'entrada d'aire a l'habitacle) i estaques de subjecció. Els 

exemplars arribaran a la zona en envasos des del viver, tenint especial cura en el seu 

manteniment durant les jornades d'actuació o d'espera.
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En el moment de la plantació cada operari portarà en un cub el nombre màxim d'individus que 

assegurin el seu correcte maneig i la folgança entre elles. En arribar a la zona de plantació es 

realitzarà una neteja de restes vegetals o pedres i s'assegurarà que cada punt de plantació 

tingui el terreny solt i estigui lliure de matoll, brossa o pedres.

Després d'això es crearà manualment un clot ajudant-se de pala o aixada en cada punt 

d'inserció. Una vegada obert el clot, s'introduirà l'estaca de fusta i es col·locarà la planta al 

centre, amb les arrels ben esteses. Es recobrirà el clot amb la terra sobrant i es compactarà 

tirant lleument de la planta per a assegurar-se de l'eliminació de les bosses d'oxigen. Una 

vegada finalitzada la plantació es procedirà a la instal·lació dels protectors individuals.

L'època de plantació serà preferiblement durant l'últim trimestre de l'any, encara que també 

s'admet el primer quadrimestre sempre que es compleixin les condicions de saba parada.

5.3. SEGUIMENT I MANTENIMENT DE LA RESTAURACIÓ

5.3.1. Hidrosembra

Després de la realització de la hidrosembra es cuidarà que la humitat del terreny sigui 

l'adequada sobretot en les primeres setmanes en les quals es produeixi la germinació de la 

llavor. Per això en cas que la hidrosembra es realitzi a la primavera, amb un major risc que una 

absència de pluja i un augment de la insolació assequi la sembra, es vigilarà l'aportació d'aigua 

al terreny, sent necessari, si aquest és escàs, la realització de regs de manteniment. 

Es controlarà durant la germinació el percentatge d'èxit de germinació, comprovant que 

aquest ha estat l'esperat i que no és per falta de qualitat de la llavor.

5.3.2. Tractaments fitosanitaris

Atès que s'emprarà material vegetal de qualitat, no s'espera que es produeixi l'aparició de 

plagues i malalties. En el cas que apareguessin es prendran les mesures proposades per 

l'administració competent en la matèria.
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5.3.3. Control de l'estat de les plantacions 

Per a garantir un bon arrelament del plançó, s'haurà de verificar la qualitat de la planta, que hi 

ha una relació proporcionada entre la grandària de la seva part aèria, el diàmetre del coll de 

l'arrel, la grandària i densitat de les arrels i l'edat de la planta.

Es controlarà que la forma i l'aspecte radicular sigui normal i no presenta arrels excessivament 

espiralitzades o amputades.

Si l'època en la qual s'ha realitzat la plantació no és favorable per la falta de precipitacions, 

hauran d'aplicar-se regs periòdics, que garanteixin l'aportació hídrica. Així, durant els mesos 

d'estiu (juliol i agost) s'aplicarà, sempre segons el parer del Director Ambiental un reg periòdic 

durant els mesos d'estiu a totes les plantacions.

Les falles que es generin durant el primer any de restauració seran reposades amb la mateixa  
mena de planta i amb les mateixes característiques.
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6. PRESSUPOST

Seguidament es mostren els mesuraments previstos i pressupost valorat (avui dia) del pla de 

desmantellament projectat. Aquest pressupost s'ha realitzat buscant deixar el terreny el més 

pròxim possible al seu estat previ a la realització de les obres.  
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2            RESTAURACIÓ Mesurament  Preu Import

02.1 m³ RESTITUCIÓ MORFOLÒGICA 11.941,72 3,90 46.572,73

Farcit i estès amb terra de la pròpia obra, a cel
obert, amb mitjans mecànics, i refí a mà
(fonamentacions, plataformes i vials)

11.941,72 3,90 46.572,73
02.2 m² REPERFILAT SUPERFÍCIES 40.939,00 0,23 9.415,97

Perfilat i refí de talussos en terraplè i en
desmunt, amb mitjans mecànics, totalment
acabat, i amb p.p. de mitjans auxiliars, mesura
la superfície executada en obra.

40.939,00 0,23 9.415,97

02.3
m² DESCOMPACTAT

40.939,00 0,60 24.563,40

Conreu mecanitzat, en terrenys de pendent
inferior al 20% , consistent en subsolat, segons
corba de nivell, amb subsolador de 2 braços,
separats 50 cm i pas creuat de graderia de
discos, arrossegats tots dos per tractor de
rodes de 100 CV, aconseguint una profunditat
de 20-25 cm, mesura la superfície executada.

40.939,00 0,60 24.563,40
02.4 m² DESPEDREGAT 8.187,80 0,80 6.550,24

Despedregat del terreny mitjançant dues
passades de tractor amb enterrador de pedres,
quedant limitat a aquelles pedres que puguin
recollir-se amb el treball normal de l'apero, no
s'inclou l'arrencada de pedres que requereixin
treballs especials, però sí l'apilat en cordons
distanciats com a màxim 50 m, mesura la
superfície treballada en obra.

8.187,80 0,80 6.550,24
02.5 m³ APORT TERRA VEGETAL 4.093,90 25,95 106.236,71

Carrega transport i estès de terra vegetal,
apilada a una distància inferior a 5 km,
mitjançant pala carregadora de rodes de 60 CV,
formant capa uniforme de e=10 cm, incloses
rematades realitzades de manera manual,
mesurat el volum estès.

4.093,90 25,95 106.236,71
02.6 m² HIDROSEMBRA 40.939,00 0,95 38.892,05

Revegetació per hidrosembra en zones de clima
continental, mitjançant una mescla
d'herbàcies a raó de 3,5 kg/a, en qualsevol

classe de terreny i pendent, amb una superfície
>25 àrees, mitjançant
hidrosembradora sobre camió, abonat, sembra

i cobriment. Mesura la superfice executada.

40.939,00 0,95 38.892,05
02.7 pa PLANTACIÓ 1,00 29.000,00 29.000,00

Subministrament i col·locació de tub-protector
individual de PP anti-UV, fotodegradable en 5
anys, per a plantes joves, d'altura 60 cm, clavat
al sòl inclòs aporcado fins a una altura de 25 cm, 
mesura la unitat col·locada a obra.
Subministrament d'espècia a replantar d'altura
de 125 a 150 cm, en contenidor de 10 a 30 l

1,00 29.000,00 29.000,00

SUBTOTAL RESTAURACIÓ 251.815,13
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El pressupost d'execució previst per al desmantellament del parc (amb preus de l'any 2020) és 
de cinc-cents seixanta-quatre mil noranta-tres euros amb setanta-tres (IVA exclòs).

Barcelona, Març de 2023

Joaquim Brun Andreu
Enginyer Industrial

Col. nº 12.890



7.   Pla de manteniment de la renovació del parc eòlic Colladetes (el Perelló  Baix Ebre) 

Efener (gener 2024) 



1. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

El parc eòlic serà mantingut de forma que es garanteixi el seu rendiment energètic, 

per mantenir els nivells de seguretat i salut necessaris i complir amb els compromisos 

i normativa 

resumeixen en el següent quadre: 

 

Taula 1-1  Planning manteniment 

 

Les actuacions es faran respectant el medi natural.  

aquestes rebran el seguiment i manteniment adequat per garantir la supervivència 

de les espècies incorporades.  

TIPUS Quant
freq instal·lacions Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

SUBESTACIÓ

Edifici de Control
Inspecció externa (visual) escomeses mensual 1 instal
Verificació funcionament automatismes anual 1 instal
Inspecció termografica de les escomeses anual 1 instal
Inspecció Rack alarmes i centraletes anual 1 instal

Neteja i verificació anual 1 instal
Control Inspecció sistema antiincendis anual 1 instal
Neteja del recinte semestral 1 instal
Vertificació funcionament ventilació anual 1 instal
Desratització mensual 1 instal

Cel·la 20 kV
Desconnexió i verificació accionaments anual 1 instal
Proves a relés de protecció anual 1 instal
Inspecció Visual comoponents anual 1 instal
Neteja del recinte anual 1 instal

Pati Transformador Alta tensió
Aturada del transformador anual 1 instal
Inspecció Visual comoponents anual 1 instal
Neteja del recinte anual 1 instal
Proves aïllament anual 1 instal

AEROGENERADORS

Estructura
Desratització mensual 1 instal
Estat gral estructura i ancoratges semestral 1 instal
Canvi d'oli de les multiplicadores semestral 1 instal
Verificació d'absencia d'òxid i parell galvànic amb l'alumini semestral 1 instal
Verificació gral cargoleria de la torre anual 1 instal
Revisió/inspecció generador anual 1 instal
Revisió/inspecció boixa anual 1 instal
Revisió de l'estat de les pales anual 1 instal
Verificació de temperatura i sorolls mensual 1 instal
Verificació posada a terra mensual 1 instal
Quadres i Caixes CC - CA
Inspecció mecanismes control i protecció mensual 1 instal
Inspecció cables interiors mensual 1 instal
Inspecció termografica i vibracions aparells mensual 1 instal
Inspecció posta a terra i continuitat mensual 1 instal
Neteja del interior del quadre mensual 1 instal
Producció
Seguiment i predicció de la producció (remot) diari 1 instal
Lectura registre alarmes diari 1 instal
Seguiment disponibilitat (remot) mensual 1 instal

OBRA CIVIL

Neteja i desbroç en funció de l'època de creixement vegetació mensual 1 instal
Inspecció terreny i correció efectes provocats per aigua pluvial mensual 1 instal

Inspecció tanca perimetral i mecanismes porta principal a SET semestral 1 instal
Inspecció externa sistema vigilància (càmeres) semestral 1 instal

Neteja i verificació semestral 1 instal
Seguiment de la restauració camins d'accés i plataformes semestral 1 instal
Vigilància i manteniment zones de protecció ambiental semestral 1 instal

Mes



levats com poden ser càmeres de seguretat o línia aèria. En cas de 

reparacions de grans components, es faran servir els accessos existents i es procurarà 

realitzar les reparacions insitu. 

periòdicament validats tal com exigeix la normativa associada. 

Així mateix es duran terme les inspeccions triennals que contempla la normativa de 

 



8. Plànols Projecte Executiu del la renovació del parc eòlic Colladetes (el Perelló Baix Ebre)

Efener (març 2022)









































































































































9. 
Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), 
promogut per ENERVENT, SA (Ref. exp.: FUE-2022-02656196-OTAATE20230003) 

Ponència d energies renovables (abril 2023) 
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16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les 
energies renovables 

CERTIFICO: 
e  de 2023, va 

que es transcriu a continuació: 

odificació del 
Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), 
promogut per ENERVENT, SA 
(Ref. exp.: FUE-2022-02656196-OTAATE20230003) 

1 Antecedents 

 va presentar al registre electrònic del 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la sol·licitud de consulta prèvia 

el 19 desembre de 2022 va presentar una sol·licitud complementaria.

El 5 de gener de 2023, la Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia sol·licita la 
energies renovables sobre el caràcter substancial o no 

substancial de la modificació presentada de modificacions de parcs eòlics ja autoritzats en 
xarxa Natura 2000 - 
autoritzat, al terme municipal del Perelló (Baix Ebre).

2 Marc normatiu 

La disposició transitòria segona del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 
urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, estableix que les 
modificacions en parcs eòlics ja autoritzats i en funcionament en xarxa Natura 2000 es regeixen 

substancial de la modificació projectada i per fer-ho, cal aportar una auditoria ambiental que 

ambiental. 

article 23 del Decret llei 16/2019, es relacionen en el seu apartat 2 les condicions 
simultànies per les que una modificació es pot considerar no substancial.

3 Descripció del Projecte i del document ambiental

El projecte té per objecte la renovació del parc eòlic Les Colladetes, format actualment per 54 
aerogeneradors, 3 dels quals (CLL35, CLL36 i CLL43) i part dels seus accessos (816 m) ubicats 

Es preveu desmantellar els actuals aerogeneradors i reduir el nombre, de 54 a 9 màquines, 
mantenint en 36,63 MW la potencia total del parc i ubicant els aerogeneradors dins la mateixa 
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ali

En aquest sentit, el projecte de renovació està format per 9 aerogeneradors de 4.X MW de 
així com les infraestructures associades per a la 

seva construcció i explotació com són les plataformes de muntatge, vials interns, accessos, 
rases elèctriques i
mitjançant la subestació  (existent), de forma que no hi haurà cap modificació en les 

del parc eòlic Colladetes.

La posició dels aerogeneradors és l següent (UTM 31  ETRS89): 

Aerogenerador UTM_x UTM_y
CLL01 304.872 4.528.936 
CLL02 304.965 4.529.507 
CLL03 305.331 4.529.781 
CLL04 305.459 4.530.271 
CLL05 305.681 4.530.585 
CLL06 305.940 4.530.948 
CLL07 304.630 4.532.069 
CLL08 305.083 4.532.364 
CLL09 305.463 4.532.535 

De cada aerogenerador en sortirà una xarxa soterrada de mitja tensió (20 kV) que recollirà 
. Es preveu la construcció 9.900 m 

de rases amb 
paral·leles als vials del parc fins a la SE El Perelló. Donat que el cablejat actual soterrat al parc 
eòlic està dissenyat per a les càrregues de les màquines actuals, aquest haurà de ser retirat 
per tal de poder instal·lar nou cablejat soterrat.

El projecte comportarà la construcció de 1.191 m de nous vials i el condicionament de 8.354,72 
m de vials existents. Aquests tindran un ample de 5 m, arribant a ser de 8 m. 

Junt a cada aerogenerador serà necessari construir una plataforma per al muntatge dels 
aerogeneradors. Aquestes àrees estaran formades per una zona de 75 x 32 m2 per a 
emmagatzematge de gòndoles, trams de torre i ubicació de grues; una àrea de 92 x 17 m2 per 
a les pales dels aerogeneradors i una superfície de 130 x 15 m2 per al muntatge de la ploma 
principal. 

Respecte les fonamentacions dels aerogeneradors, es preveuen circulars de 24 m de diàmetre 
i 3,5 m de fondària.

Pel que fa a la superfície de nova ocupació del projecte de renovació, es preveu que una 
vegada realitzat el desmantellament i la 

2. Així doncs, tot i que 
la base de la torre 

fonamentacions en uns 2.500 m2

soterrada que connectaria els aerogeneradors, i es reduiria uns 1.500 m2. Per contra en el cas 
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2.  

En quant a , es destinaria per a la restitució de les superfícies de les 
estigui previst desmantellar. 

El criteri general adoptat pels talussos de terraplè serà de 3H:2V, i pels talussos de desmunt 

restauració i revegetació dels mateixos.

En el document ambiental es plantegen cinc alternatives, partint com a base que es preveu 

ó:

Alternativa 0: no realitzar el projecte de renovació, amb el conseqüent manteniment de les 

actuals les actuals 
instal·lacions i pèrdua de producció energètica i rendibilitat econòmica.

de xarxa Natura 2000, però millorant la producció energètica 
i augmentant els beneficis econòmics.

a de 

en els moviments de terres per salvar els desnivells existents. 

excepcionals de transport i muntatge que implicaria uns volum 3. 

 2000 

de grans dimensions que permetrien reduir fins a 115.569 m3 els 

considera que aquesta no dona resposta a la necessitat que motiva el projecte. Respecte les 

millor atesa la menor afectació per moviments de terres respecte les alternatives 2 i 3, així com 

En el 
impactes sobre el medi de les actuacions i es proposen mesures 

preventives, correctores i compensatòries per a pal·liar-ne els efectes, tant en la fase de 
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Finalment, mitjançant un Programa de vigilància i seguiment ambiental es preveu verificar 

. Així, es 
preveu portar a terme un seguiment i control de 
tant en la fase de construcció com en la fase d'explotació de l'obra, tenint en compte que en 
cas d'ineficàcia de les actuacions preventives i/o correctives previstes es procedirà a la 
redefinició de noves mesures.

4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades

A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades 

amb el document ambiental: 

Relació de consultats
Respostes 

rebudes 
Agència de Residus de Catalunya  

 X 
Subdirecció General de Prevenció i Control de la
Contaminació Atmosfèrica

X 

 X 

Agenda Rural  
X 

Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre X 
 X 

Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i
Energia dels 
Alimentació i Agenda Rural

X 

Direcció General Memòria Democràtica  
Ajuntament del Perelló  
Consell Comarcal del Baix Ebre  
Observatori del Paisatge de Catalunya  

Ecosistemes Catalans (GEPEC) X 
Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA)  

-EaAC)  
Federació Ecologistes en Acció de Catalunya (FEAC)  
Associación Greenpeace España  
Societat Espanyola -BirdLife)  
Institut Ildelfons Cerdà  
ICRA. Institut per la Conservació dels Rapinyaires  
Unió de Pagesos  
Associació Grup de Natura lo Margalló  

a ha estat 
incorporada en aquesta proposta. 
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5 Avaluació

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

la substitució dels 54 aerogeneradors existents per 9 
aerogeneradors de major potència unitària, mantenint la potència global del parc eòlic. 

- generadors i mantenir-se la potencia total del parc 

en quan al caràcter no substancial de la modificació.

Així, amb el projecte es presenten les actuacions de retirada dels equips actuals, la restitució 
de les àrees que queden desafectades, i les obres necessàries per a la instal·lació dels nous 
aerogeneradors dins la mateixa àrea geogràfica que els actuals.

en 
en situar-se 

m prèviament determinat per 

Aquesta substitució dels aerogeneradors en servei per altres de més actuals suposarà la 

M

5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

El parc eòlic Les Colladetes es situa íntegrament al municipi del Perelló, a la comarca del Baix 
Ebre, entre els nuclis municipals de Rasquera i el Perelló, concretament a 2,8 km al nord-oest 
del nucli del municipi del Perelló, i a més de 12 km al sud-est del nucli de Rasquera. 

troba classificat de sòl no 
que la implantació de les instal·lacions del parc eòlic és compatible amb les determinacions del 
POUM del Perelló.

En re
dins del sistema 

nitat 
de paisatge UP-10 Burgans i UP 17 Litoral del Baix Ebre. 

tres dels aerogeneradors (CLL35, CLL36 i CLL43) del parc eòlic 
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GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la 
regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument 
de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 
2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de 
la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de 
gestió.

ona 
(ZEPA) Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 

comunitària (LIC).

es màquines presents a 
, situant els nous 

adors CLL07, CLL08 i CLL09. 

Mediterrànies, amb codi 9540 i Matollars termomediterranis i predesèrtics, codi 5330.

Pel que fa a la presència de flora amenaçada, no es té constància que hi siguin presents 

ó del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

uabarrada (Aquila fasciata). 

Així
Accipiter gentilis), el trobat (Anthus campestris

(Caprimulgus europaeus Emberiza hortulana), el xoriguer (Falco tinnunculus), la 
cogullada fosca (Galerida theklae), el cotoliu (Lullula arborea), la tallareta cuallarga (Sylvia 
undata) o el còlit negre (Oenanthe leucura). També poden estar potencialment presents altres 
espècies com el gripau corredor (Bufo calamita), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau 

Pelobates cultripes  (Pleurodeles waltl). 

incidència sobre els seus objectius de conservació. Aquests objectius inclouen totes les 

q
ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat rater gros (Myotis myotis), el ratpenat 
de musell agut (Myotis blythii) i el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii). Atesa la proximitat 
del parc eòlic amb aquest espai protegit
donar situacions de risc i mortalitat per barotrauma. 

Totes les espècies esmentades compten amb diversos estatus legals de protecció, per trobar-



*0T3RGOZ1SEM58GWO3H5RXBQZF01U466L*

Carrer del Foc, 57 Edifici A 
08038 Barcelona 
Tel. 93 304 67 00 
https://mediambient.gencat.cat  

7

el Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada, del Decret 172/2022, de 20 de setembre, 
del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació 
de la fauna salvatge autòctona protegida, així com en la Relació d'espècies protegides de la 
fauna salvatge autòctona del Decret legislatiu 2/
refós de la Llei de protecció dels animals.

Respecte a la connectivitat del territori, els aerogeneradors es preveuen en un àmbit amb 

el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, 
es troba situat en una zona E2, de protecció alta. 

  
Pel que fa a les afectacions al patrimoni cultural, la documentació proposa com a mesura la 
realit
durant la fase inicial de moviment de terres, per vigilar la possible aparició de restes 
arqueològiques no catalogades. Ara bé, cal precisar que els inventaris no són exhaustius i que 
només contenen els elements patrimonials dels quals es tenen notícies documentals o 

afectada pel projecte així com la seva extensió, els terrenys objecte del projecte poden ser 

béns culturals i del patrimoni etnològic.

5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes

Es valora positivament 
natural protegit i la situació dels nous , així com la reducció de 54 
a 9 aerogeneradors. 

Pel que fa a la longitud total de vials del parc, aquesta 
desafectació de 3.700 m de vials que no seran necessaris un cop el parc eòlic estigui renovat. 

parc eòl

Projecte de parc eòlic Ampliació Colladetes, promogut per ENERVENT, SA, al terme municipal 
del Perelló (Baix Ebre) (Ref. Exp. FUE-2020-01734438- OTAATE20220200). 

dirigides a reduir els radis de gir, minimitzar els moviments de terres conservant al màxim els 

moviments de terres totals previstos per als vials i les plataformes del nou projecte de renovació 
del parc eòlic fins arribar a 115.569 m3.  

Així, to  816 m 

previstes, cal tenir present que Decret llei 16/2019, les zones 

consideren zones no compatibles amb la implantació de parcs eòlics.
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2.993 
m2

termomediterranis i predesèrtics.

cord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren 
zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa 
Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i 
Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es 
declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la 
xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió) estableix que 

preservar aquest hàbitat considerat element clau el control de la creació de nous vials i 
infraestructures en àrees on hi sigui present.

 Matollars 
termomediterranis i predesèrtics i Pinedes mediterrànies, consistents en ajustar al màxim el 
projecte a l'entorn, minimitzant les possibles afectacions sobre la vegetació natural existent, 
especialment en el cas dels HIC identificats, així com 
hàbitats en les tasques de restauració, és als aerogeneradors CLL07, CLL08 

En relació amb els vials que actualment existeixen, i que no es troben 
modificació, el projecte proposa mantenir-los per tal que segueixin essent utilitzats pels veïns 
del municipi del Perelló, els bombers, els caçadors o el propi gestor de la forest.  

Amb tot, es considera que cal restaurar i tornar al seu estat original tots els trams de vial que 
no siguin estrictament necessaris per al manteniment de la nova instal·lació i no tinguin 
continuïtat, com puguin ser els trams que actualment donen accés a algun dels aerogeneradors 
que es preveu desmantellar i que deixaran de ser funcionals per acabar en cul-de-sac. 

terre

fins a 30 cm per ser reomplert amb una capa de terra vegetal que es replantarà també amb 
herbacis. 

cimentacions del aerogeneradors hauran de retirar-se en la seva totalitat i restaurar els espais 
al seu estat original. 

Tenint en compte que es generen noves afectacions en sòl de protecció especial, com 
els 

considera que cal    

del nombre 
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que les dimensions en alçada de boixa i diàmetre de les aspes són notablement diferents, 
passant de models amb una boixa de 45 m a una de 130 m i  m, pel 

una nova avaluació del seu impacte paisatgístic, que es durà a terme en la tramitació 

 propietat de la 
Generalitat, serà 

Pel que fa a la fauna, 

amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona 
protegida, el projecte es situa prou allunyat de la zona dels nius i no augmentaria la superfície 
afectada, per tant, es considera compatible.

natural i . Precisament una de les mesures compensatòries del 
projecte del parc eòlic Colladetes, va consistir en la creació de basses per abeurada de la fauna 
salvatge de la zona. Aquestes basses han suposat el manteniment de poblacions 
ben conservades en aquesta zona. Així mateix, des de la pròpia Generalitat de Catalunya es

 Verda de Catalunya 
(PIVC), consistent en una xarxa de basses connectades entre sí per antics camins ramaders 
que garanteixen la seva connectivitat. 

En quant als ratpenats, es podrien donar situacions de risc i mortalitat per barotrauma, per tant, 
es considera important fer un seguiment de la seva mortalitat un cop posats en marxa els nous 
aerogeneradors i, en cas que es detectin mortalitats inusualment altes, aplicar mesures 
correctores per reduir aquesta mortalitat com aturades puntuals dels aerogeneradors a 
velocitats de vent baixes.

Respecte la contaminació acústica, es considera que malgrat reduir el nombre 

de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, el projecte proposa la instal·lació de llum vermella fixa a 
la balisa de la góndola dels aerogeneradors per a la seva il·luminació nocturna. Amb tot, en 
relació amb la senyalització lumínica dels aerogeneradors, cal aportar una proposta de 

En relació a la possible afectació al patrimoni cultural, la mesura del seguiment arqueològic 
prevista en la documentació

Per tot això, examinada la documentació tramesa i les aportacions rebudes de les 
administracions públiques afectades i el públic interessat en la fase de consultes, es considera 
que el Projecte de renovació del parc eòlic Les Colladetes al terme municipal del Perelló, és 
compatible amb els valors ambientals objecte de preservació sempre que es compleixin les 
mesures preventives i correctores definides en el document ambiental i les condicions 
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6 Acord 

Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades, 

les característiques del Projecte, la seva ubicació, i les característiques del potencial impacte, 
així com  26 de novembre, de 
mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, a proposta 
de t de la energies renovables acorda: 

Primer 

Colladetes al terme municipal del Perelló, pel qual es determina el caràcter no substancial de 
la modificació projectada i que aquesta 
ambiental ordinària. 

Segon 

Incloure les condicions addicionals següents:

a) Patrimoni cultural 

Una intervenció arqueològica preventiva, consistent en una prospecció superficial de tota la 
zona afectada pel projecte (plataformes dels aerogeneradors renovats, noves plataformes 

arqueològica, com a mesura de caire general és adequat el seguiment arqueològic de tots els 
moviments de terres per tal de controlar i documentar la possible aparició de jaciments 
arqueològics no observables superficialment.

Totes les actuacions arqueològiques - prospecció prèvia i seguiment arqueològic - es duran a 
terme amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural i en cas 

disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 
5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Pel que fa als elements de pedra seca, recordem que tot i que no gaudeixin d'una protecció 
específica, el mes de novembre de 2018 l'art de la pedra seca va ser inclòs a la Llista 
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i, per tant, s'identificarà la seva 
presència durant la prospecció i s'evitarà la seva afecció.

Aix
(trinxeres i parapets, xaboles, nius de fuseller, refugis, etc.) s'identificarà la seva presència 
durant la prospecció i s'evitarà la seva afecció i en el cas

- Protocol 
de la Resolució IRP/4072/2010, de 15 

de desembre, per la qual s'aproven els protocols d'aplicació a les actuacions previstes en la 
Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses 
comunes, i en el Decret 111/2010, de 31 d'agost, 
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pel qual es desenvolupa Reglamentàriament la Llei 10/2009, de 30 de juny.

b) Protecció de les comunitats biològiques i dels hàbitats

En la fase de funcionament del parc eòlic, el seguiment faunístic previst erme 

elements del parc eòlic amb una periodicitat, inicialment, setmanal. Amb posterioritat es podrà 
ajustar a una freqüència menor en funció dels resultats obtinguts. El protocol del seguiment ha 

-los comparables als programes de seguiment 

suport telemàtic que indiqui el Depar
formar part del sistema de bases de dades de seguiment faunístic de parcs eòlics.

En relació amb els quiròpters, en la fase de funcionament del parc eòlic, el seguiment de la 
mortalitat cal que es r
la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) en el 

Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre las 
poblaciones de murciélagos en España

En cas que la mortalitat superi els 10 exemplars/any en un aerogenerador o els 40 en cas que 
es tracti del parc sencer, caldrà limitar la velocitat dels aerogeneradors que no podran funcionar 
durant les primeres hores de la nit en els mesos de juliol a octubre, sempre que la velocitat del 
vent sigui inferior a 6 m/s, o bé, aplicar altres mesures equivalents per reduir la mortalitat.

 i/o manteniment de les basses existents i/o la 
ecte de 

les mesures necessàries per evita

c) Protecció del sòl i de la vegetació

Prioritzar un pendent per als terraplens apte (mínim 3H:2V)
evitar la pèrdua de sòl, facilitar la restauració de la coberta vegetal i assolir una bona integració 
paisatgística. Per als desmunts, 

ir 
bioenginyeria en els casos necessaris. 

per a la fauna pol·linitzadora de forma que la floració es dugui a terme durant el màxim temps 

connexions elèctriques minimitzaran 
vegetació arbrada o arbustiva més ben estructurada o parets de pedra seca. 

s a 

protegit. 
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moviments de terres que es preveu en la documentació presentada per a la resta de les obres 
a executar. 

Així, cal restaurar i tornar al seu estat original tots els trams de vial que no siguin estrictament 
necessaris per al manteniment de la nova instal·lació i no tinguin continuïtat, com els trams que 
actualment donen accés a algun dels aerogeneradors que es preveu desmantellar i que 
deixaran de ser funcionals per acabar en cul-de-sac.  

De la mateixa forma, cal restituir els terrenys ocupats per les plataformes i cimentacions dels 
aerogeneradors actuals al seu estat original i, per tant, pel que fa a les cimentacions existents, 
aquestes hauran de ser retirades en la seva totalitat. 

Pel que fa a les rases del cablejat actual, cal prioritzar la seva reutilització per instal·lar el nou 
cablejat soterrat i, en cas que 

d) Gestió de residus

Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de 
conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, 
refós de la Llei reguladora dels residus.

Altrament, els residus perillosos s ls residus líquids en zona 
pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments. 

Així, en relació amb els aerogeneradors desmantellats, cal estudiar solucions que suposin una 
optimització dels processos de reciclatge i tractament dels materials que constitueixen aquests 
aerogeneradors. 

e) Qualitat acústica i lumínica

Pel que fa als nivells sonors

hi hagi il·luminació exterior de servei, cal presentar la documentació 

190/2015, de 
ambient

Pel que fa a la senyalització lumínica dels aerogeneradors, cal aportar una proposta de 

Aquesta documentació haur
emès el 27 de febrer de 2023 pel Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i 

f) En el Programa de vigilància ambiental a implementar, juntament amb els valors 

compliment i aplicació de les mesures preventives i correctores establertes al document 
ambiental i la present Resolució.
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 i el present Acord mitjançant el seguiment acurat de les obres. Les 

Tercer 

De manera prèvia al començament de les obres, es trametrà a la 
documentació següent:

- Còpia del Projecte constructiu (un cop incorporades les condicions addicionals fixades en 
el present Acord

tallades i 
incorporades al pressupost i als plànols.

- Còpia del Programa de les 
precisions que estableix el present Acord. 

- Document en el que es descrigui i justifiqui la incorporació de les mesures preventives, 
correctores i compensatòries en el Projecte definitiu.

Pel seguiment de les condicions fixades, i també prèviament al seu inici, es constituirà una 
comissió mixta de seguiment i control ambiental entre el 

realització de les mesures preventives, correctores i complementàries que assenyalen 
 i el present Acord. 

Qualsevol modificació en
Polítiques Ambientals i Medi Natural als efectes de valorar-ne la incidència en el medi i, si 

Quart 

Tra -lo a 

mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, i 

Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la seu ele



*0T3RGOZ1SEM58GWO3H5RXBQZF01U466L*

Carrer del Foc, 57 Edifici A 
08038 Barcelona 
Tel. 93 304 67 00 
https://mediambient.gencat.cat  

14

publicació.

no serà objecte de cap recurs sense perjudici dels que, si escau, siguin procedents en via 

de recurs sense perjudici dels que, si escau, 

I, perquè consti, i als efectes adients, signo electrònicament aquest certificat amb el vistiplau 
del presi

Vist i plau 
  

El Secretari  
Antoni Sorolla i Amat        
signat electrònicament 

El President  
Marc Vilahur Chiaraviglio 
signat electrònicament
                                                                                                                             


